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BEZDROTOVY SYSTEM PRE RADIATOROVE KURENIE OVLADANE INTERNETOM

EU-WiFi 8S wiri MobuL PRE BEZDROTOVE OVLADANIE ELEKTRICKYCH POHONOV

Funkeie: Moznost oviadania priestorovej teploty v max. 8-mich zénach pomocou:
m - Integrovaného snimata teploty

- Externého snimaga teploty EU-C-7p, ktor{ je sugastou zostavy

- MoZnost zapojenia dodatoéngch 8 systémovych bezdrétov(ch snimacov teploty alebo izbov{ch regulatorov.

+ Beznapatoveého v{stup no/nc alebo bezdrdtovéha vykonavacieho modulu EU-MW-1 (napr. Pre oviddanie vykurovacieho zariadenia, ktorg je zapinan{ podfa patreby vykurovania zon)

N J— « Do kazdej z6ny je mozne zapojit: do 6 bezdrdtov(ch elektrickdch pahonov G-X alebo STT-869, do 6 snimacov otvorenia okna
- Vizdialena komunikacia cez www.emogul.eu
WG.20.0059 5302479660998 [ 239¢ |

EU-WiFi 8S p wiri MoDUL PRE BEZDRGTOVE OVLADANIE ELEKTRICKYCH POHONOV

Funkcie: MoZnost ovladania priestorovej teploty v max. 8-mich zénach pomocou:
+ snimag EU-C-mini je s0¢astou zostavy

1’3&.‘ « MoZnost zapojenia dodatogn{jch 8 systémovych bezdrgtov(ch snimacov teploty alebo izbov{ch regulatarov.
S « beznapatového vstup NO/NC alebo bezdrdtoveho vykondvacieho modulu EU-MW-1 (napr. pre oviadanie vukurovacieho zariadenia, ktor{ je zapinang podla patreby vykurovania zon)

+ do kazdej z0ny je mozne zapajit: do 6 bezdratov{ch elektrickich pohonav G-X alebo STT-869, do 6 snimatov otvarenia okna
« k requlacii je mozné pripajit snimat vankajsej teploty EU-C-8zr

« Vzdialend komunikacia cez www.emodul.eu

- Instalacia v elektrickej krabici priemer 60mm

WG.20.0058 5902L7966L19L

EU-16S WiFi REGULATOR WIFI (DOTYKOVY DISPLEJ) PRE OVLADANIE ELEKTRICKYCH POHONOV

Funkeie: Moznost ovladania max. 16 zdn pomacou: integrovaného snimaca teploty, - Moznost zapojenia dodatoEngch 16 systémovych bezdrtovich snimacov teploty aleba izbov{ch
requlatorov; do kazdej zony je mozné pripojit: do 6 bezdrétovch elektrickgch pohonov G-X alebo STT-869, do 6 snimatov otvorenia okna EU-C-2I; k regulacii je mozné pripojit: do 6 vy-
konavacich madulov EU-MW-1, ktoré spolupracujd v zaregistravan(jch zdnach alebo podla vlastného casového harmonagramu, vonkajsi snimat teploty EU-C-8zr; zabrazenie nastavent:
Teplota, Datum, Hodiny, Budik, uzamknutie obrazovky, v{ber jasu displeja, Setri¢ obrazovky, moznost aktualizacie softvéru cez USB; kazd zona moZe mat svoj individuainy program
(stala teplota, dotasnd zmena, nastavenie 6 raznych Harmonogramov); WiFi komunikacia, vzdialena kontrola cez Emodul. Jednoduch3 Podomietkova instalacia v stene v
elektrickej krabici (260mm). Napajanie: 230V 50Hz, obrazovka 4,3”

WG.20.0038 590247966172
WG6.20.0039 5902479662211

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE
r EU-C-8r Bezorotovy 1zBovY SNiMAG TEPLOTY

Snimat je urcen( pre zonovd regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.03.0079 5902479661056
WG.03.0082 590247966208k
EU-C-mini BezoroTovY 1zBovY SNiMAE TEPLOTY
S Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm
WG.03.0085 5902479662817

EU-CL-mini BezoRATOVY HERMETICKY SNIMAE 1ZBOVEJ TEPLOTY
Spifia normu IPBL
Rozmery: Lk,3 mm x bk,3 mm x 17 mm

WG.03.008L 5902179661636

EU-C-8zr BezoroTovy SNIMAE VONKAJSEJ TEPLOTY
Snimat je uréeng pre bezdrgtové zonaveé regulacie, napajanie: batérie 2xAA

WG.03.0083 5902L793661063

. EU-R-8b BezoraTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONDVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov program vykurovania. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen( LCD displej, bez padsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0188 5902479661070
WG.11.0192 5902479662091

EU-R-8x Bezorotovy 1zBovY REGULATOR

Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, ovladanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimata teploty padlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAA, Predurceng LCD displej bez podsvetlenia, mechanicke tlagidla

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.073L 5902L7966592L
r EU-R-8b PLUS BezorarovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
=G

Funkcie: ovidanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, ovidanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teplaty podiahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAAA, Predureng LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0195 5902179663647
WG.11.0196 5902L7966365L

r EU-R-8b PLUS BezorortovYy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
Al

Funkeie: ovi3danie priestorovej teploty, ¢asov( program vukurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAAA, Predurteng LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.06LL 5902179664385
WG.11.0696 5902179664378
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EU-R-8pb PLUS BezoroTovY 180V REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC), instaldcia do
podomietkavej krabice priemer 60mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupng v bielej a €iernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0699 5902479665009
WG.11.0700 5302479665016

IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

EU-R-8z BezoroTovy 1z8ovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: ovidanie izbovej teploty, Easov{ program vykurovania. Napajanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0202 5902479661087 n
WG.11.0203 5902479662107
EU-F-8z Bezoratovy 1z80vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMEEKA

Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podishy NTC).
Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia, indtalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WWG.11.063L 59021:79661:1:08 n
WG.11.0686 59027966LL15

EU-R-8pz PLUS BezoratovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkasti, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC). intalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupng v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0701 5902479665030
WG.11.0702 5902179665023

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hneda
RAL 8003 - zlatg dub

PRIDAVNE MODULY A POHONY

EU-C-2N snimMAG oTVORENIA OKNA
Bezdrotova komunikacia s hlavnou regulaciou, snima a informuje o otvoreni okna, ovladanie elektrickgch pahonav na zaklade vyslaného signalu, nenapadng vzhfad, diha Zivotnost baterii

WG.03.0070 5902L793661339
WG.03.0069 5902479661218
WG.03.0071 5902179661255
WG.03.0068 590247366262

EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov{ vstup (FU-MW-1) alebo napatov( vstup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manualny rezim, bezdrdtova komunikécia s hlavnou regulaciou alebo so snimagom teploty
(rezim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii, Lx LED diddy: napajanie, kemunikacia, manualna prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.0114 5902179661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 590247966237
EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( vstup (EU-MWN-1) alebo napatov( v{stup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kantaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 5902L7966L507
EU-MWN-1-230V WG.05.0117 5902479664392
EU-RP-L RepeATER SIGNALU
Repeater signalu jednoduchgm spdsobom umoziuje zvacsit dosah signalu bezdrotovej komunikacie 3 zabezpecit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi elemen-
tami systému
WG.05.0140 5902479662821
; G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi listami k termoelektrickgm pohonom.
Technicke Gdaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrotova kemunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.0045 5902479665054
: STT-869 BezDROTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom.
- Technické ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrtova komunikdcia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivatnostou batérii, moznost pouZitia adaptera na zavit M28x1,5

WG.12.0016 5902179662381
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SYSTEM INTELIGENTNEHO DOMU - VYKUROVANIE - Sinum

EH-01 centrALnA JEDNOTKA

Funkcie: Centralna jednotka EH-01 je zariadenie, ktoré zbiera a spracovéva informacie z extern{ich zariadeni a vykonavacich modulov, umazZiivjic nahlad 8 zmenu ich prevadzkového stavu z
Grovne domace;j siete alebo cez Cloudov{ pristup. Centralna jednatka umaziiuje tieZ vytvorit automatizaciu zaloZend na pripojench zariadeniach, ako aj pristup k nim. Umozfiuje tiez
vytvaranie scén 8 harmonogramov.

WG.23.0005 5902173665047
WG.23.002L 5902L79665115

PRIDAVNE DROTOVE / BEZDROTOVE MODULY SINUM

WTP / TECH SBUS L68 €

PS-10 230 / PS-10m 230 Re6uLATOR TERMOELEKTRICKYCH POHONOV

Funkeie: - moZnost absluhy max. 50 termaelektrickgch pahonov
+ jeden v{stup 230V na terpadlo
- beznapatov{ vstup (napr. pre ovlddanie vykurovacieho zariadenia)
« 2x beznapatov{ vstup

P§-10230 WTP WG.23.00LL 5902479665801
PS-10m 230 TECH SBUS WG.23.005k 5902179665702

PS-02 ReLe na o LISTU
Funkeie: - 2x signalov{ napatov{ vstup
- 2x voltage-freee output

WTP WG6.23.0003 9902L7966L:781

PS-06m REeLE NA DIN LISTU
Funkeie: - 6x beznapatov( v{stup

TECH SBUS WG.23.00L7 5902173666006

PS-08 ReLE na pin LISTU
Funkeie: - 8x beznapatov( v{stup

WTP WG.23.000L 5902179664798

PS-08 230 / PS-08m 230 ReLE NA DIN LISTU

Funkeie: - 8x nap&tov( vstup 230V

PS-08 230 WTP WG.23.0020 590247966493L
PS-08m 230 TECH SBUS WG.23.00L6 5902479666013
PREDURCENE DROTOVE 1ZBOVE REGULATORY - TECH SBUS

R-S1 PREDURCENY DROTOVY 1ZBOVY REGULATOR PRE SINUM
- Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, dratova komunikcia TECH SBUS, napajanie 2LV DC
Vybavenie: zabudovan( snimat izbovej teploty, LCD displej bez podsvietenia, mechanicke tlagidla

HOVINKA! -preverte oy gy W6.23.0055 5902479865931

dostupnost!

R-S2 PREDURGENY DROTOVY 1ZBOVY REGULATOR PRE SINUM
_— Funkeie: ovi3danie priestorovej teploty, drtova komunikcia TECH SBUS, napajanie 2LV DC
ces Vybavenie: zabudovan( snimat teploty, snimat vihkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykove tlagidla
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
NOVINKA! -preert ECH SBUS WG.23.0056 5902479665948
dostupnost! WG.23.0059 5902479665979

' ESE Vybavenie: zabudovan( snimat teploty, snima¢ vihkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykove tlagidla
* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

R-S3 PREDURCENY DROTOVY 1ZBOVY REGULATOR PRE SINUM
- Sl Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, dratova komunikacia TECH SBUS, ovladanie teploty podishy (v pripade pouZitia snimaca teploty padiahy NTC), napajanie 2LV DC

NOVINKAY povrs 7w sas WG.23.0057 5902479665955
dostupnost! W5.23.0060 5902479665986
: FR-S2 PREDURGENY DROTOVY 1ZBOVY REGULATOR PRE SINUM DO RAMGEKA
- Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ovladanie podfa teplaty podlahy (pri pouZti podiahového snimaga NTC), drétova komunikacia TECH SBUS, napéjanie 2LV DC

Vybavenie: zabudovan( snimat teploty, snimat vihkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykove tlacidla, instalacia do podomietkovej krabice priemer (860mm)
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
NOVINKA! - preverte WG.23.0052 5902479665894

. TECH SBUS
UGBS WG.23.006L 590217366601 L
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CP-0L proTOVY KONTROLNY PANEL PRE SINUM

Funkeie: Kontrolng panel CP-0L je multifunkéné zariadenie. Umoziuje zobrazit aktualnu predpoved potasia, skontrolovat teplotu v miestnosti, v ktorej je nainstalovang (ma moznost pripojenia
snimata izbovej teploty a snimata teploty padlahy) a nastavenie skratiek k oblibengm scénam. Panel teda funguje ako indikator pocasia, reguldtor teplaty a prepinat scén. To vietko
je oviadané zo L-palcovej farebnej datykovej obrazovky, drdtova komunikacia TECH SBUS, napajanie 2LV DC
* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chijbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

NOVINKA! - prevert W6.23.0062 5902479666020
dostupnost! TECH SBUS WG.23.0063 5902479666037 2z¢

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE
r EU-C-8r sezoroTovy 1zBovY SNIMAG TEPLOTY
Snimat je urcen( pre z6novd regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne..
WG6.03.0079 5902479661056
WG.03.0082 5902479662084

EU-C-mini BezoroTovY 1zBOVY SNIMAG TEPLOTY
e’ Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

WG6.03.0085 5902479662817

EU-CL-mini BezoRATOVY HERMETICKY SNIMAG 1ZBOVEJ TEPLOTY
Spiia normu 1Pl

— Rozmery: Lk,3 mm x Lk,3 mm x 17 mm
WG.03.008L 5902479661636
Snimag je uréen pre bezdrgtové zonoveé regulacie, napdjanie: batérie 2xAA
WG.03.0083 5902479661063
. EU-R-8b sezoraTovY 1zBovy REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov{ program vykurovania. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0188 5902479661070
WG.11.0192 5902179662091
EU-R-8x Bezorotovy 1z8ovY REGULATOR
= U-R-8 OVY REGU

Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAA, Predurceng LCD displej bez podsvetlenia, mechanicke tlagidla

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.0734 5902479665924
r EU-R-8b PLUS BezoraTovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
==

EU-C-8zr BezoraTovy SNiMAG VONKAJSES TEPLOTY

: Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC).
. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0195 5902479663617 n
WG.11.0196 5902479663654
r EU-R-8s PLUS BezoroTovY 1280VY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
W2

Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podlahy NTC).
is Napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej

* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.06L4 5902479664385 n

WG.11.0696 590279664378
EU-R-8pb PLUS BezoroToVY 1B0VY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov(j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC), instalacia do
is podomietkovej krabice priemer 60mm, napdjanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0639 5902479665009
WG.11.0700 5902479665016
IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE
EU-R-8z BezoroTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, €asov{ program vykurovania. Napajanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupng v bielej a €iernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.y.

WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107

TEr
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EU-F-8z Bezorotovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMEEKA

Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podiahy NTC).
Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia, indtalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0634 5902479664408
WG.11.0686 59027966LL15

EU-R-8pz PLUS BezproTovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC). intalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0701 5902479665030
WG.11.0702 5902473665023
PRIDAVNE MODULY A POHONY

EU-C-2N snimac oTvoRENIA oknA
Bezdrotova komunikacia s hlavnou reguldciou, snima a informuje o otvoreni okna, ovladanie elektrickgch pahonav na zaklade vyslanéha signalu, nenapadng vzhfad, diha Zivotnost batérii

RAL 9010 - biela WG.03.0070 9902479661339
RAL 7016 - antracit WG.03.0069 5902479661218
RAL 8017 - hneda WG.03.0071 5902179661255
RAL 8003 - zlat{ dub WG.03.0068 5902479661262

EU-MW-1 vyxonavaci Moput

beznapatov vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vstup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manudlny rezim, bezdratova kemunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teplaty
(rezim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chbajdcej komunikacii, bx LED digdy: napajanie, komunikacia, manualna prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.0114 5902479661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 590247966237

EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo napétov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kantaktu pri chbajicej komunikacii.

MWN-1 WG.05.0197 5902479664507
MWN-1-230V WG.05.0117 590247966L392
=l EX-01 extenoer sicnaLu

Funkeie: Vdaka Extenderu EX-01 predizite prevadzkov( dosah bezdrotového systému. Extender sa pripaja k zariadeniam systému Sinum a prenasa ddaje prostrednictvom WiFi signalu do
centralnej jednatky EH-01. Intaluje sa do 60mm elektrickej krabice a je napajan na 230V.

WTP WG.23.0006 5902479661699

EHI-2 ReGuLATOR PRE VYKUROVACIE SYSTEMY (OBSLUHA: 2 ZMIESAVACICH OKRUHOV)

- Funkcie: Modul EHI-2 umoZfiuje rozsirit systém Sinum o ovladanie dvoch zmieSavacich okruhov. Regulator ma napétove vistupy pre ovladanie 2 zmieSavacich ventilov (otv./zatv.), 2 Cerpadiel
okruhov 3 1 pridavného cerpadla. M4 zabudovan( 1 beznapatov{ vistup (napr. na ovlddanie zdroja tepla). Spolupracuje s dvoma bytov(mi termostatmi so §tandardnou komunikaciou

N . (dvojpolohov( — zap/vyp), alebo s izbovim regulstorom vybavengm RS komunikaciou. Zariadenie moze pracovat samostatne, bez prepojenia s centralnou jednatkou Sinum.
Komunikacia s centralnou jednotkou Sinum EH-01 je drétova, pomocou RS koamunik3cie.
TECHRS WG.23.0035 5902179665611

G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON

Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom.
Technicke ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrotova kemunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 15V, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.00L5 5902479665054

S STT-869 sezproTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi listami k termoelektrickgm pohonom.

L Technicke Gdaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrdtova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivotnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
WG.12.0016 5902179862381 [ 97¢ |
= STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
= Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
t: Technicke ddaje: Spojenie — skrutka o zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvorenia — pod 5 min, Trieda - IP5L, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz
M30x 15 WG.01.0050 5902179660691
M28x 15 WG.01.0051 5902479661430
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STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON

Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
Technicke ddaje: Spojenie-skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1.5, Trieda - IPLS, Skok — 3,7 mm, Cas otvorenia-pod 3,5 min, Maximélna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0053 9902173663630
M28x15 WG.01.005k 9902479665597

n STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony st bezpradovo uzatvorené (NC). .
= Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvarenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplata prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 [ 2¢ |
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UNIVERZALNY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE S INTERNETOM - SERIA 4

EU-L-L WiFi univERZALNY REGULATOR PRE TERMOELEKTRICKE POHONY (8 ZON) S INTERNETOM, MOZNOST OVLADANIA RADIATOROVEHO VYKUROVANIA

Funkeie: - Ovladanie priestorove] teploty v maximalne 8-mich zonach Ernstredmctvnm webovej aplikacie eModul.eu s moznostami:
« do kazdej znngw mozneé zareglstmvatbezdrutnvg snimat (EU-C-mini, EU-CL-mini, EU-C-8r) alebo izbov{ regultor (EU-R-8b, EU-R-8z, EU-R-8b PLUS , EU-R-8pb PLUS,
EU-R-8pz PLUS 3 EU-F-8z,)
- do kazdej z6ny je mozné pripojit:
- 6 bezdrotov{ich elektrickch pohonov ventila 6-X alebo STT-869 pre radiatorové vykurovanie
- 6 bezdrdtovgch snimacov otvorenia okna EU-C-2N
- Lbezdrdtovy snimat teploty pndlahg/; EU-C-8f
- jeden bezdrotov{ vykonvaci modul/spinaci kontakt EU-MW-1-230V alebo EU-MW-1 pre bezdrdtove oviddanie termoelektrickgch pohonov padiahového vykuravania
+ alternativne do Styrach prvgch zon (z6na 1- h] S napatovgml v{stupmi je mozné zapojit:
- L drotoveé snimace prnastoroveﬂ teplutH EU-C
- L drétoveé snimate teplntﬁ podlahy NTI
- 50 termoelektrickgch pohonov STT-230/2 [Jeden v{jstup 230V pre kazdd zdnu)
. K re ulacii je mnznedprlpn jit:
alsich max. 8 bezardtovgch vykondvacich modulov/spinacich kantaktov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V oviadangch podTa tgzdenného programu
lbezdrutovu snimat vonkajej teploty EU-C-8zr
« Ovl3danie vykurovacieho zariadenia alebo cerpadla pomocou zabudovaného beznapatoveho v{stupu alebo bezdrdtovgm vykondvacim modulom/spinacim kontaktom EU-MW-1
+ Moznost aktualizacie programu prostrednictvom USB vstupu
- Kazda z6na maze mat priradeng svoj individualny rezim prevadzkg (konstantna teplota, Gasové obmedzenie alebo 6 rdznych prevadzkovgch harmonogramov)

WG.20.00LL 5902479662367
SNIMACE TEPLOTY - DROTOVE

EU-C-7p odTovY 1zBOVY SNIMAE TEPLOTY

Snimat je uréeng pre litu EU-L-l WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi g EU-L-12

* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0072 5902473661032
WG.03.0075 5902479662060

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE

EU-C-8r sezorarovy 1zBovY SNiMAG TEPLOTY

Snimat je urteng pre zonovd reguldciu, napajanie: batéria 2xAAA

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0079 5902179661056
WG6.03.0082 5902L7966208L

EU-C-8f BezraTovy SNIMAE TEPLOTY PODLAHY
Snimat je predurcen{ pre bezdratovi zonovd regulaciu, snimat podiahy typu NTC, napjanie 2xAAA
—_—— * Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.03.0076 5902179661643
WG.03.0078 5902479662220
. EU-C-mini sezoraTovy 1zeovy SNiMAG TEPLOTY
= Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm
WG.03.0085 5902479661636

EU-CL-mini BezorOTOVY HERMETICKY SNIMAG 1ZBOVEJ TEPLOTY
Splita normu IPBL:

. Rozmery: bk,3 mm x Lk, 3 mm x 17 mm

WG.03.008L 5902179662817

EU-C-8zr ezoroTovy SNIMAG VONKAJSEJ TEPLOTY

Snimat je urten( pre bezdrdtové zonove regulacie, napajanie: batérie 2xAA
WG.03.0083 5902479661063

- EU-R-8b BezoraTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY CSPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0188 5902479661070
WG.11.0192 5902179662091

EU-R-8x Bezorarovy 1z8ovY REGULATOR

P Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, ovladanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC).
i Napajanie: batéria 2xAA, Predurceng LCD displej bez podsvetlenia, mechanicke tlacidla
NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.0734 5902179665921
EU-R-8b PLUS BezoraTovY 1zB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
i 2 Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAAA, Predurteng LCD displej bez podsvetlenia,

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0195 5902479663617
WG.11.0136 5902L7966365L

EU-R-8s PLUS BezoRaTovY 1B0VY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
- Funkcie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov{j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podishy (v pripade poutitia snimaca teploty podlahy NTC).
oD ls Napajanie: bateria 2xAA, LCD displej
* Dostupng v bielej a €iernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.06LL 5902479664385
WG.11.0696 5902L7966L378
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EU-R-8pb PLUS BezoraTovY 1zBOVY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVE. VLHKOSTI

Funkeie: oviadanie priestorove; teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podishy (v pripade poutitia snimata teploty podishy NTC), instaldcia do
podomietkovej krabice priemer 80mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajocej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0699 5902479665009
WG.11.0700 5902479665016

1ZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

r EU-R-8z BezordtovY 1z80vY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZGNOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: ovadanie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107

j EU-F-8z Bezorotovy 1zB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMEEKA

Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podiahy NTC).
Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.063% 5902479664408
WG.11.0686 590247966415

EU-R-8pz PLUS BezoroTovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

" Funkeie: oviddanie priestorovej teploty, ¢asov({ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC). instalacia do
'_:: 15 podomietkovej krabice priemer 80mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0701 5902179665023 m
WG.11.0702 5902179665030

PRIDAVNE MODULY A POHONY

EU-C-2N snimMAG oTVORENIA OKNA
Bezdrgtova komunikacia s hlavnou regulaciou, snima a informuje o otvorent okna, oviadanie elektrick(ch pohanov na zaklade vyslaného signalu, nendpadng vzhlad, diha Zivotnost batérii

RAL 9010 - biela WG.03.0070 5902479661339
RAL 7016 - antracit WG.03.0069 5902479664248
17 - hnedd WG.03.0071 9902L7966L255

RAL 8003 - zlatg dub WG.03.0068 5902L7966L262

EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manuainy rezim, bezdrdtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teploty
(rezim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chgbajdcej kemunikacii, bx LED diddy: napajanie, komunikacia, manualng prevadzks, kontakt

EU-MW-1 WG.05.011k 5902179661356 m
EU-MW-1-230V WG.05.0116 5902179662374
EU-MWN-1 vykonivaci mobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo napétov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kantaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 5902179661507 [ me |
EU-MWN-1-230V WG.05.0117 5902479664392
EU-RP-L RepeaTeR SiGNALY
Repeater signalu jednoduchgm spasobom umaZziiuje zvatsit dosah signalu bezdrgtavej komunikacie a zabezpegit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi elemen-
tami systému
WG.05.0140 5902479662824 1116 |
. G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON
! Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonovgmi listami k termoelektrickgm pohonom.
. Technické Gdaje: matica so zavitom M30xL,5; bezdrdtova komunikacis, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moZnost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
HOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.00L5 5902479665051 [ 97¢€
y STT-869 BezDROTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom. i
- Technicke ddaje: matica so zavitom M30xL,5; bezdratova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivatnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
WG.12.0016 W_869.01.EU01.1 5902479662381 [ 97¢& |
E STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
. Pohony si bezpradovo uzatvorené (NC). .
[ o Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas atvarenia — pad 5 min, Trieda - IPSL, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz
M30x 15 WG.01.0050 9902473660691 “
M28x 15 W6.01.0051 5902479661430
= STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony st bezpradovo uzatvorené (NC). .
Technicke ddaje: Spojenie-skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28xL,5, Trieda - IPLS, Skok — 3,7 mm, Cas otvorenia-pod 3,5 min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C,
e Napéjanie: 230V 50Hz
M30xLa WG.01.0053 5902479663630 “
a M28 x 1,5 WG.01.0054 5902479665597
4} STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
= Technické ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napgjanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0052 5902179665108
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DROTOVY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE - SERIA 5

EU-L-5s DRaTOVY REGULATOR PRE TERMOELEKTRICKE POHONY (8 ZON)

Funkcie: Moznost absluhy max. 50 termoelektrickgch pohonov pomocou 8 izbovich regulstorov:
- moznost napajania izbov{ch reguldcii z listy (iba s napdjanim 230V)
- jeden v{stup 230V na terpadlo
« beznapatovy vstup (napr. pre ovladanie vykurovacieho zariadenia)

WG.20.013L 5902479663781
IZBOVE REGULATORY - DROTOVE

EU-29L v1 protovy 1zBoVY DVOJSTAVOVY REGULATOR (NADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, drotova komunikcia
Vybavenie: vstavan{ snimat teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.01kL 5902479661018
WG.11.0147 5902179662053

EU-T-2.1 proTovy 1zBovY bvoJSTAVOVY REGULATOR

Funkcie: oviadanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vihkosti, funkcia kdrenie / chladenie, drotova komunikacia,
Vybavenie: Napjanie: batéria 2xAAA, Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia

WG.11.06L:2 9902173665085

EU-295 v3 prdTovY 1BovY Dv0JSTAVOVY REGULATOR CNADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, manualny program, program defi/nac, drétova komunikacia, oviadanie teplaty podlahy (v pripade pouZitia snimaga teploty podiahy NTC)
Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, sklo, batéria 2 x AMA 1,5V

WG.11.0151 59021796615 L

EU-297 v3 orarovy 1zBovy DVOJSTAVOVY REGULATOR CPODOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovidanie izbovej teploty, manudlny program, program deii/noc, drétova komunikdcia, oviddanie teploty podishy (v pripade poutitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia karenie /
chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov({ snimat, LCD displej, batéria 2 x AM 1,5V, inStaldcia do podomietkovej krabice priemer 60mm

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0155 5902479662947
WG.11.0156 5902179662951

EU-297z v3 oratovy 1z8ovY DV0JSTAVOVY REGULATOR (PODOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovadanie izbovej teploty, manualny program, program defi/noc, drétova komunikécia, ovladanie teplaty podlshy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC), funkcia karenie /
chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, LCD displej, intalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, moznost napajania z listy EU-L-5s,
* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0158 5902479663716
WG.11.060L 5902179663753
EU-T-3.1 oratovy 1zBovY DVOJSTAVOVY REGULATOR CNADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovl3danie izbovej teploty, manudlny program, program defi/noc, drdtova komunikécia, oviadanie teplaty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC), funkcia kirenie /
chladenie, chvilkové padsvietenie

Vybavenie: vstavang izbov( snimac, LCD displej, batéria 2 x AMA 1,5V,

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0160 5902179663906
WG.11.0601 5902479664217

EU-T-L.1 orotovy 1zBOvY DVOJSTAVOVY REGULATOR CNADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ov3danie izbovej teploty, tiZdenn( program vykuravania, manualny program, program defi/nac, drotova kemunikacia, chvilkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, rezim
karenie/chladenie, drétova kemunikacia,

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, batéria 2 x AA 1,5V

88¢

IWG.11.0693 5902179664590 [ 61€ |
EU-T-5z WiFi orotovy 1zBovy pvoJSTAVOVY REGULATOR S WIFI
) g Funkeie: ovadanie izbovej teploty, program defi/noc, drotova kamunikacia, oviadanie teploty podiahy (v pripade poutitia bezdrdtoveho snimaca teploty podlahy EU-C-8f), dogasné podsvietenie

displeja
Vybavenie: bezdratov( snimat EU-C-mini sG¢astou balenia, LCD displej, napajanie 230V, vstavang WiFi modul, inStalcia v elektrickej krabici (s60mm)
Vzdialena komunikacia cez www.emodul.eu

HOVINKA! - preverte dostupnost! WG.20.0168 5902179665665

EU-292 v3 proTOVY 1ZBOVY DVOJSTAVOVY REGULATOR (3mm SKLO, NADOMIETKOVA INSTALACIA )

Funkeie: ov3danie izbovej teploty, tgzdenn( program vykurovania, manualny program, program defi/noc, drétova komunikacia - chvilkové podsvetlenie displeja, oviddanie teplaty podlahy (v
pripade pouZitia snimata podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim karenie/chladenie, dratova kemunikacia s listou EU-L-5

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, celng panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 15V
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.0137 5902179660257
W6.11.0139 5902479660261 e

EU-293 v3 oratovy 1zBovY DVOJSTAVOVY PODOMIETKOVY REGULATOR C1mm SKLO, PODOMIETKOVA INSTALACIA )
l 20

Funkeie: ovlddanie izbovej teploty, tgzdenng program vykurovania, manuainy program, program defi/noc, drotovd komunikacia - chvilkové podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podlahy
b (pripouZiti snimata podlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kdrenie/chladenie, drotova komunikacia

Vybavenie: vstavan( izbov{ snimat, celng panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, instalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)
* Dostupn( v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
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WG.11.0142 5902179662886

WG6.11.013 5902179662893
EU-293z v3 praTovy 1zBovy DVoJSTAVOVY PODOMIETKOVY REGULATOR CLmm SKLO, PODOMIETKOVA INSTALACIA )
Funkeie: ovladanie izbovej teploty, tgzdenng program vykuravania, manudlny program, program deii/noc, drotovd komunikacia - chvitkove podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podishy

I clEa" (pripouZiti snimata podishy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kdrenie/chladenie, drdtova komunikdcia
S s

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, éeln{j panel z 1 mm skla, Napajanie: 230V 50Hz, moznost napajania z listy EU-L-5s, indtalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)
* Dostupnyj v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.06L5 5902479663791

WG.11.0697 5902473663807

EU-F-2z v1 oRoTovY 1z8ovY DVOJSTAVOVY REGULATOR DO RAMEEKA

Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, , vykurovanie / chladenie, blokacia tlagidiel,

Vybavenie: vstavan izbov{ snimat, LCD displej bez podsvetlenia, instalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz,
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0609 5902479664095 n

WG.11.0636 5902L7966L132

EU-F-Lz v1 oratovY 1zBovy DvoJSTAVOVY REGULATOR DO RAMEEKA

Funkeie: ovlddanie izbovej teploty, tgzdenng program vykurovania, manualny program, program defi/nac, drétovd komunikdcia - chvilkové podsvetlenie displejs, ovladanie teploty podishy
(pripouZiti snimaca podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kdrenie/chladenie, drotova komunikacia

* Dostupng v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0633 5902479664118
WG.11.0687 5902479664156
PRIDAVNE MODULY A POHONY
wwﬁ POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC

(PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH

150cm WG.01.0031 5902479661209 m
250cm IWG.01.0031 5902479664279

n STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
= Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
E‘ Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M301,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,

Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 “
M28 x 1,5 WG.01.0051 5902479661430
= STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).

- Technické ddaje: Spojenie — skrutka o zavitom M301,5 alebo M28x1,5, Trieda - IPLS, Skok —3,7 mm, Cas otvarenia — pod 3,5 min, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
- Napajanie: 230V 50Hz

M30x15 WG6.01.0053 9902173663630
M28x 15 WG.01.005k 590279665597

STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony st bezpradovo uzatvorené (NC). .
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvarenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 [ 2 |

an
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BEZDROTOVY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE S INTERNETOM - SERIA 8
Moznost ovladat aj radiatorové vykurovanie

EU-L-8e BezoraTovy REGULATOR PRE TERMOELEKTRICKE POHONY (8 ZON)

Funkeie: - moznost obsluhy max. 22 termoelektrickich pohonov pomocou 8 izbov(jch snimatov teploty EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini alebo izbov(ch regulatorov EU-R-8b, EU-R-8bw,
EU-R-8b PLUS, EU-R-8z, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUS, EU-R-8z PLUS, a EU-F-8z
~ 3 izbové snimace maji moznost absluhy a7 12 pohonov (kazdg max. po 4 pohony)
- 5 izbov(ich snimatov ma moznost obsluhy a7 10 pohonav (kazd( max. po 2 pohony)
- jeden v{stup 230V na terpadio
- moznost pripojenia do 6 bezdrdtov(ch pohanov G-X alebo STT-869 na jednu zonu
- moZnost pripojenia bezdrgtov{ch snimatov teploty podishy EU-C-8f do kazdej zény jeden
- moznost pripojenia do 6 bezdrotovgch snimaov atvarenia okna EU-C-2N do kazdej zony
- moznost pripojenia bezdrotového snimata vonkajse; teploty EU-C-8zr
- beznapatov{ vstup (napr. pre ovlddanie vykurovacieho zariadenia)
- moznost pripojenia bezdrgtového oviadacieho panelu EU-M-8
- moznost pripojenia EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS pre inteligentné riadenie vykurovacej sistavy pomocou smartfonu, tabletu, pocitaca
- moZnost pripojenia modulu zmieSavacieho ventila EU-i-1m alebo EU-i-1
- moznost pripojenia do 6 spinacich kontaktov EU-MW-1 slebo EU-MW-1-230V
+ moznost aktualizacie softvéru pomocou USB.
-funkcia chladenia - vstup pre prepinanie kirenia/chladenia z tepelného cerpadla

WG.20.0050 59024:796626L0
REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE

EU-C-8r BezoroTovy 1zBovy SNMAG TEPLOTY

Snimag je uréen pre zonova regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
W6.03.0079 5902479661056
WG.03.0082 5902479662081

EU-C-8f BezoraTovy SNIMA TEPLOTY PODLAHY - REGISTRACIA
Snimat je predurcen( pre bezdrtovd z6novi regulaciu, snimat podlahy typu NTC, napajanie 2xAAA
———r * Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.03.0076 5902479661643
WG6.03.0078 5902479662220
N EU-C-mini sezoraTovy 1z8ovy SNIMAG TEPLOTY
I\-.-r" Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm
WG.03.0085 5902479661636
EU-CL-mini BezoroTovY HERMETICKY SNIMAC 1ZBOVEJ TEPLOTY
| Spiiia normu IP6L
— Rozmery: 4k,3 mm x k4,3 mm x 17 mm
WG.03.008L 5902479661636

EU-C-8zr ezoroTovy SNIMAG VONKAJSEJ TEPLOTY
Snimat je uréeng pre bezdrgtavé z8naveé regulacie, napajanie: batérie 2xAA

WG.03.0083 5902479661063

= EU-R-8b sezoraTovY 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0188 5902479661070
WG6.11.0192 5902479662091

EU-R-8x sezoraTovy 1zBovY REGULATOR

Funkeie: ovi3danie priestorovej teploty, ¢asov{ program vukurovania, ovladanie teploty podishy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAA, Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.0734 5902479665921
EU-R-8b PLUS BEzoraTovY 1zB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
— Funkcie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, ovidanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podiahy NTC).
22 Napajanie: batéria 2xAAA, Predurteng LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0195 5902479663647 n
WG.11.0196 5902479663651
EU-R-8s PLUS sezoraTovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVE. VLHKOSTI
= Funkeie: ovl3danie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podiahy NTC).
i s Napgjanie: batéria 2xAMA, LCD displej

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.06L4 990247966L385
WG.11.0636 590247966378
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EU-R-8pb PLUS sezoroTovY 1z80vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov{j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC), instalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupn( v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.0699 5902479665009
WG.11.0700 5902479665016
IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

EU-R-8z BezoroTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkcie: ovidanie izbovej teploty, tasovy program vykuravania. Napajanie: 230V S0Hz, LED displej
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107
EU-F-8z ezoratovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMCEKA

Funkeie: oviddanie priestorovej teploty, éasov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC).
Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia, indtalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
W6.11.063k 5902479661108 n
WG.11.0686 59027966LL15

EU-R-8pz PLUS BEzoROTOVY 1ZB0VY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov(j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimaca teploty podishy NTC). instalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupng v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0701 5902479665023
WG.11.0702 5902479665030

PRIDAVNE MODULY A POHONY

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hned3
RAL 8003 - zlatg dub

m ] w

N GEERE =
ﬁ CloﬁlaLE: objednavky@tech-reg.com, tel.: +421907 529 811

150cm WG.01.0031 5902173661209

250cm WG.01.0031 5902479861279 m

EU-M-8n BEzDRATOVY KONTROLNY PANEL PRE LISTU EU-L-8e CPODOMIETKOVA INSTALACIA)

Princip éinnosti: Kontrolng panel je uréen{ pre oviadanie a zobrazenie parametrov celej zostavy podlahového karenia.
Funkeie: Registracia, vyuZitie integrovaného snimata teploty pre meranie teploty zony v ktorej bol zaregistrovang, zmena parametrov kazdej zany (nastavenie Harmonagramov, zadane]
teploty), moznost vyp/zap zénu, nastavenie datumu 3 hadin v celej zostave, vber jasu displeja, Setri¢ abrazovky, budik, uzamknutie obrazovky.

Jednoducha podomietkova instalacia v elektrickej krabici (60mm). Napajanie je 230V 50Hz.
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0168 5902479663883

W6.20.0139 5902479664453 n
EU-C-2N sniMAG 0TVORENIA DKNA

Bezdrotova komunikacia s hlavnou regulciou, snima a informuje o otvoreni okna, ovladanie elektrickgch pahonav na zaklade vyslanéha signalu, nenapadng vzhfad, dihd Zivotnost batérii

WG.03.0070 5902L79661339
WG.03.0063 5902L7966L2L8
WG.03.0071 5902L7966L255
WG.03.0068 5902479661:262

POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC
(PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH

EU-WiFi RS mobuL wiFi - INTERNET
Funkeie: ako u EU-505
Prepojenie s internetom je pomocou signalu WiFi

WG.05.0040 590247966097 [ e |
EU-505 inTernerovy moouL

Funkeie: Dialkové ovi3danie zonovej regulacie pre termoelektrické pohany ventilov, zmena nastavenia teplaty v kazdej zone, moznost vytvorenia t{Zdennéha programu vykurovanis, zobrazenie
teplotnej histdrie kazdej zony, osobné prispdsabenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozarnenia o alarmach. Viybavenie: Napjanie 5V DC, RS rozdvojka, kamunikagng RS k3bel

Poznamka: Prihlasenie sa do aplikacie: www.emodul.eu

WG.05.0025 5902479660578 2218 |

EU-i-1m PRiDavNY MODUL PRE OVLADANIE ZMIESAVACIEHO VENTILA A JEHO CERPADLA

Funkeie: sovislé ovladanie troj a §tvorcestého ventila, ochrana teploty spiatocky, ekvitermicke a t{zdenné ovladanie, moznost pripojenia izbového regulatora s beznou komunikaciou
(dvojstavov( - zap/vyp.)

WG.05.0030 5902179661612 [ 135¢ |



EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manualny rezim, bezdrdtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teploty
(rezim master/slave), automaticke rozopnutie kantaktu pri chgbajicej komunikdcii, lx LED diody: napajanie, komunikacia, manuaina prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.011% 5902179661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 590217966237
. EU-MWN-1 vykonivaci moouL
beznapatov( vstup (EU-MWN-1) alebo napatov vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automaticke rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 5902L7966L507
EU-MWN-1 230V WG.05.0117 5902179664392

EU-RP-Ls repeaTeR SIGNALU

Repester signalu jednoduchgm spdsobom umoZiuje zvacsit dosah signalu bezdrétovej komunikacie 3 zabezpetit stabilng spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi elemen-
tami systému

WG.05.0140 590279662821 [ 1m1e |
EU-513 invesriTon vstupov - 5
Funkeie: Integracia piatich napatovch vstupov do jedného ovladanéha v{stupu 230V
W6.05.0027 5902479661414 63 |
G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON
! Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi listami k termoelektrickgm pohonom.
. Technicke Gdaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrotova kemunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
NOVINKA! - preverte dostupnost! WE.12.00L5 590247966505% . 97¢ |

3 STT-869 sezoroTovY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kampatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonovgmi listami k termoelektrickdm pohonom.
Technicke ddaje: matica so zavitom M30xL5; bezdrdtovs komunikacia, frekvencia 868MHz; Napsjanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivotnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

—
W6.12.0016 5902479862381 [ 97¢ |
E STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
= Pahony si bezpridovo uzatvorené (NC). .
t:' Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz
M30x15 IW6.01.0050 5902479660691 “
M28x 15 W6.01.0051 5902479661430
= STT-230/2 S TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
% Technicke ddaje:Spojenie — skrutka so zavitom M30xL,5; Cas otvorenia-okolo 3 min; Skok — 3,2 mm, Trieda - IPS0, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C; Napsjanie: 230V 50Hz
M30x 15 WG.01.0053 5902479663630
M28x 15 WG.01.005L 5902479665597
r STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC). .
- Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so z3vitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz
M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 T

BEZDROTOVY
IZBOVY REGULATOR
DO RAMCEKA
EU-F-8Z
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UNIVERZALNY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE S INTERNETOM - SERIA 9

EU-L-9r orarovi/BEZDROTOVA REGULACIA TERMOELEKTRICKYCH POHONOV A BEZDROTOVYCH ELEKTRICKYCH POHONOV (8 ZON),

Funkeie: - oviadanie maximalne 50 termoelektrick{ch pohonov za pouZitia:
-3z6ny s 3 vstupmi (v pripade vacsieho pottu pohonov, moznost zatazenia vistupu max. 0,3A)
-526n s 2 vistupmi (v pripade vacsieho pottu pohonov, moznost zatazenia vistupu max. 0,3A)
- jeden vistup 230V na ovladanie derpadia

« jeden beznapatov( vistup (uréeng napriklad pre ovladanie vykurovacieho alebo chladiaceha zariadenia)

- ovladanie zmieSavacieho ventila - po pripajeni regulatora EU-i-1 alebo modulu EU-i-Im

- moZnost navzajom prepojit az Lks EU-L-3r pomocau RS kamunikacie, €o spolu dava ovladanie maximalne aZ 32 zon pomocou jedného kontrolngho panela WiFi EU-M-3r alebo EU-M-9t

- vykurovanie / chladenie

+ ovladanie bezdrdtoviich elektrickgch pohonov na radiatory 6-X alebo STT-869 (6 ks na zonu),

- moznost aktualizacie programu prostrednictvom USB vstupu

WG.20.0056 5902479662831 [ e |

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY NAPAJANE Z HLAVNEJ REGULACIE - PREDURCENE
r EU-R-9b orotovY 1z80vY REGULATOR DVOJSTAVOVY PRE LISTU EU-L-9R
o]

Funkeie: Odosielanie informacie o aktualnej priestorove; teplote a teplote padlahy, sk je pripojeng podiahav( snimat do zénovej regulacie EU-L-9r. Moznost zmenit zadan teplotu v z6ne na
stalu teplotu alebo teplotu s Casovm obmedzenim; zobrazenie priestorovej teploty a teploty podiahy. LCD displej bez podsvietenia, L-Zilova komunikacia, napajanie z listy.

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0205 5902479662275
WG.11.0208 5902479662329
EU-R-9s PLUS protovy izBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY PRE LISTU EU-L-Sr(NADOMIETKOVA INSTALACIA)
mo Funkeie: Odosielanie informacie o aktudlnej priestorovej teplote a teplate podiahy, sk je pripojen podiahov snimat do zonovej regulacie EU-L-9r. MoZnost zmenit zadand teplotu v zdne na
i E“SE stalu teplotu alebo teplotu s asovgm obmedzenim; zobrazenie priestorave; teploty a teploty podishy, zobrazenie relativnej vihkosti vzduchu, LCD displej s chvilkovim podsvietenim,
mnoa Li-Zilova komunikacia, napajanie z listy.

* Dostupn v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chgbajice;j Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0211 5902479663852
WG.11.0107 5902479664170

SNIMACE TEPLOTY - DROTOVE

EU-C-?p ororovy 1zBovY SNIMAE TEPLOTY

Snimag je uren( pre listu EU-L-L WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi 3 EU-L-12

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0072 5902479661032
WG.03.0075 5902479662060

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE

r EU-C-8r sezorarovy 1zBovy SNiMAE TEPLOTY

Snimag je uréeng pre z8nava regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA

* Dostupn v bielej a Ciernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0079 5902479661056
WG.03.0082 590273662081

EU-C-8f BezoRaTovy SNIMAE TEPLOTY PODLAHY - REGISTRACIA
Snimat je predurcen( pre bezdrétovd z6nova regulaciu, snimat podlahy typu NTC, napajanie 2xAAA
—— * Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.03.0076 5902179661643
WG.03.0078 5902479662220
() EU-C-mini Bezororovy izeovy ShiMAE TEPLOTY
ol Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm
WG.03.0085 5902479661636
EU-CL-mini BezorOTOVY HERMETICKY SNIMAE 1ZBOVEJ TEPLOTY
Spiiia normu IP6L
— Rozmery: Lk,3 mm x kk,3 mm x 17 mm
WG.03.008L 5902479661636

EU-C-8zr Bezorotovy SNIMAE VONKAJSEJ TEPLOTY
Snimat je urteng pre bezdrdtové zonove regulacie, napajanie: batérie 2xAA

WG.03.0083 9902479661063

- EU-R-8b BezoraTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONDVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov{ program vykurovania. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen( LCD displej, bez padsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0188 5902479661070
WG.11.0192 5902479662091
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EU-R-8x Bezoratovy 1zBovY REGULATOR

— Funkcie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, oviddanie teploty podishy (v pripade poutitia snimata teploty podishy NTC).
1 Napéjanie: batéria 2xAA, Predurcen LCD displej, bez podsvetlenia
NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.073L 5902179665924

EU-R-8b PLUS BezoraTovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC).

"Ry Napajanie: batéria 2xAAA, Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0195 5902479663647 m
WG.11.0196 5902L:7966365L

EU-R-8s PLUS BezordTovY 1ZB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,
* Dostupng v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.06kL 590217966L385
WG.11.0636 9902479664378

EU-R-8pb PLUS sezoroTovY 1zB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovlddanie priestorovej teploty, ¢asov{j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC), instalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupn( v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0699 9902479665009 105¢€
WG.11.0700 5302473665016

IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

EU-R-82 BezoroTovY 1z8ovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: 230V S0Hz, LED displej

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107

EU-F-8z pezoroTovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMGEKA

Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teplaty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podishy NTC).
Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia, indtalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0634 5902479664408
WG.11.0686 590247966LL15

EU-R-8pz PLUS BezoraTovY 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkasti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podlahy NTC). intalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0701 5902479665023
WG6.11.0702 5902479665030

PRIDAVNE MODULY A POHONY

EU-M-9r proTovy KONTROLNY PANEL PRE LISTU EU-L-9r CPODOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: Je WiFi modulom pre bezdrdtovi komunikaciu s domacou WiFi sietou, Zaroveii je nadriadendm regulatorom EU-L-Or, ktord ovlada podriadené izbové reguldtory/snimace tepldt,
wi moma Spolupracuje az so Styrmi regulaciami EU-L-9r, Prostrednictvom EU-M-9R je mozné: menit zadand teplotu v kazdej zdne, nastavovat zadan( teplotu v zone, menit prevadzkov(
rezim: bezng, ECO (ekonomickg, Gtimov{), dovolenkov(, komfortng, menit teplotu tgzdenngho harmonogramu alebo Gplne blokovat znu. Zabudovang internetov( modul umoziivje
dialkové ovlddanie inStalicie pomocou aplikicie eModuleu. Jednoduchd podomietkovd inStaldcia v 60mm krabici. Napajanie 230V 50Hz, drotovd komunikicia L-Zilova,
UPOZORNENIE: nem3 zabudovan( snimat priestorovej teploty.

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0175 590247966228
WG.11.0178 9902473662855

EU-M-9t protovy KONTROLNY PANEL PRE LISTU EU-L-r (NADOMIETKOVA INSTALACIA)
Funkeie: Je WiFi modulom pre bezdrgtovi kemunikaciu s domacou WiFi sietou, Zarovei je nadriadengm regulatorom EU-L-9r, ktor3 ovlada podriadené izbové regulatory/snimate tepldt,
Spolupracuje a7 so Styrmi regulaciami EU-L-9r, Prostrednictvom EU-M-9t je mozné: menit zadan0 teplotu v kazdej zone, nastavovat zadand teplotu v zone, menit prevadzkov( rezim:
bezn(, ECO (ekonomickg, Gtimov{), dovolenkov, komfortng, menit teplotu t{zdenného harmonogramu alebo Uplne blokovat zonu. Zabudovan internetov( modul umoziiuje dialkove
ovladanie indtalacie pomacou aplikacie eModul.eu, drgtova kemunikacia L-Zilova, napajanie a kamunikatng kabel RS,
UPOZORNENIE: nem3 zabudovan( snimat priestorovej teploty.
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0252 5902479661019
WG.11.0586 5902L7966LL439

»_n._l"_LII
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EU-C-2N snimac oTvoReniA okna
Bezdrotova komunikacia s hlavnou regulciou, snima a informuje o otvoreni okna, ovladanie elektrickgch pahonav na zaklade vyslanéha signalu, nenapadng vzhfad, dihd Zivotnost batérii

RAL 9010 - biela WG.03.0070 9902479661339
RAL 7016 - antracit WG.03.0063 9902479661218
RAL 8017 - hned3 WG.03.0071 9902L7966L255
RAL 8003 - zlat{ dub WG.03.0068 5902179661262

EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manuainy rezim, bezdrdtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teploty
(rezim master/slave), automaticke rozopnutie kantaktu pri chgbajicej komunikaci, lx LED diddy: napajanie, komunikacia, manuaina prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.011L 5902479661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 5902479662371
. EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo napétov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 590279664507 “
EU-MWN-1 230V WG.05.0117 5902179664392

EU-RP-Ls RepeATER SIGNALU
Repeater signalu jednoduchm sposobom umoZiiuje zvagsit dosah signalu bezdrotovej komunikacie a zabezpetit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi

elementami systému
WG.05.0140 5902479662824 [ me
L oe

G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON
f Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov{gmi listami k termoelektrickdm pohonom.
Technicke ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrotova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moZnost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.0045 5902179665054
y STT-869 BezRoTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonovgmi listami k termoelektrickgm pohonom.
- Technicke ddaje: matica so zavitom M30xL,5; bezdrdtova kemunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s prediZenou Zivotnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
W6.12.0016 5902479862381 [ 97|
- EU-i-1m PRinavNY MODUL PRE OVLADANIE ZMIESAVACIEHD VENTILA A JEHO CERPADLA

Funkeie: sovislé ovladanie troj a Stvorcestého ventila, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a t{zdenné oviddanie, moznost pripojenia izboveho regulatora s beznou kamunikaciou
(dvojstavovy - zap/vyp.)

WG.05.0030 5902179661612

3:"',-«"" POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC
= (DVC izolacia kablov) 15m - priplatok za kazd b 1 eur bez DPH

1356
150cm WG.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0031 5902479664279

EU-291P NTC VONKAJSI SNIMAC TEPLOTY - DROTOVY
pre listu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

WG.03.006L 5902179662732
STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON - Pohony s bezprddovo uzatvarené (NC).
: Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M301,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximaina teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
[ ] Napsjanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0050 5902179660691 “
M28x 15 WG.01.0051 5902479661430
STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON - Pahony sd bezpradovo uzatvoreng (NC).

Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IPLS, Skok — 5 mm, Cas otvorenia — pod 3,5 min, Maximélna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
- Napéjanie: 230V 50Hz

M30x15 WG6.01.0053 5902473663630
M28 x 1,5 WG.01.005k 9902479665597

= STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON - Pohony 6 bezpridovo uzatvorené (NC).
— Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplata prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30X15 WG.01.0052 5902479665108 I
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DROTOVY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE - SERIA 10

EU-L-10 prdrovy REGULATOR PRE TERMOELEKTRICKE POHONY (10 ZON)

Funkie: « MoZnost obsluhy max. 50 termaelektrick{ch pohonov pomocou 18 v{stupov:
-820n s 2 vijstupmi (v pripade vatsieho poctu pohonov, moznost zatazenia vijstupu max. 0,3A)
-226ny s 1 vistupom (v pripade vatsSieho poctu pohonov, moznost zataZenia vistupu max. 0,3A)
= MozZnost pripojenia po jednom izbovom regulatore pre kazdo zonu predurcen pre EU-L-10 a napajania priamo z regulacie
- §tandardn dvajpolohov( samostatne napajang
+ jeden v{jstup 230V na terpado,
- beznapatov{ vjstup (napr. na avlddanie vykurovacieho zariadenia),
+ 2 minGtové oneskorenie zapnutia vstupav: beznapatoveho a erpadla.

WG.20.00L 5902479662137
REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY NAPAJANE Z HLAVNEJ REGULACIE - PREDURCENE

EU-R-10b orotovy 1zBovy REGULATOR DVOJSTAVOVY PRE LISTU EU-L-10

Funkcie: Ovladanie priestorovej teploty, drétova 3-Zilova komunikacia, napajanie z listy.

Vybavenie: vstavan{ snimat teploty, LCD displej, bez padsvetlenia.

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0180 5902479662503
WG.11.0181 5902179662313

EU-R-10s PLUS orotovY 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY PRE LISTU EU-L-10 CNADOMIETKOVA INSTALACIA)
Funkeie: Funkcie: Odosielanie informacie o aktualnej priestorove; teplote a teplote padlahy, ak je pripojeng podlahov snimat, zobrazenie priestorovej teploty a teploty podishy. LCD displej
s chvitkovgm podsvietenim, program dei/noc, 3-Zilova komunikacia, napajanie z listy.

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.018L 5902479663876
WG.11.0185 5902479664187

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, DROTOVE

EU-29L v1 pratovy 1zBovVY DVOJSTAVOVY REGULATOR

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, drotova komunikcia
Vybavenie: vstavan snimat teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.01L4 5902479661018
WG.11.0147 5902479662053

EU-T-2.1 oratovy 1zBovY bvoJsTAVOVY REGULATOR

Funkcie: oviadanie priestorovej teploty, meranie priestoravej vihkasti, funkcia karenie / chladenie, drotova komunikacia,
Vybavenie: Napjanie: batéria 2xAAA, Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia

WG.11.06L2 9902173665085

EU-295 v3 prdtovY 1zBovy DvoJSTAVOVY REGULATOR

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, manualny program, program defi/nac, drétova komunikacia, oviddanie teplaty podlahy (v pripade poutitia snimaga teploty podishy NTC)
Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimat, sklo, batéria 2 x AM 15V

WG.11.0151 59021796615k L

EU-297 v3 oratovy 1zBovY DV0JSTAVOVY REGULATOR (PODOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, manuélny program, program defi/noc, drétova komunikacia, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia krenie /
chladenie, chvilkové padsvietenie

Vybavenie: vstavan( izbov( snima, LCD displej, batéria 2 x AM 1,5V, intalacia do podomietkavej krabice priemer 60mm

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajocej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0155 5902479662947
WG.11.0156 590247966295

EU-297z v3 orartovy 1z8ovY pvoJSTAVOVY REGULATOR (PODOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ov3danie izbovej teploty, manulny program, program defi/noc, drotova komunikacia, oviadanie teploty podlshy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia krenie /
chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, in§talacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0158 5902479663716
WG.11.0604 5902479663753

EU-T-3.1 orotovy 1zBovy DVOJSTAVOVY REGULATOR CNADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovidanie izbovej teploty, manuainy program, program defi/noc, drotova komunikacia, oviddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia karenie /
chladenie, chvilkove podsvietenie

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, LCD displej, batéria 2 x AMA 1,5V,

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.0160 5902479663906
WG.11.0601 5902179664217

EU-T-L.1 orarovy 1zBovY DVOJSTAVOVY REGULATOR CNADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, t4zdenn program vykurovania, manudlny program, pragram defi/nac, dratova komunikacia, chvilkave podsvetlenie displejs, funkcia Optimum Start, rezim
korenie/chladenie, drotova kamunikacia,

Vybavenie: vstavan( izbov( snimac, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693 5902173661530

88¢
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EU-T-5z WiFi proTovy 1z8ovY pvoJSTAVOVY REGULATOR S WIFI

Funkeie: ovidanie izbovej teploty, program defi/noc, drdtova komunikacia, oviadanie teploty padiahy (v pripade poutitia bezdrtoveho snimaca teploty podlahy EU-C-8f), docasné podsvietenie
displeja

Vybavenie: bezdratov(j snimat EU-C-mini sdcastou balenia, LCD displej, napajanie 230V, vstavan WiFi modul, instalacia v elektrickej krabici (s60mm)

Vzdialena komunikacia cez www.emodul.eu

NOVINKA! -preverte dostupnost WG.20.0168 5902479665665 B

EU-292 v3 orarovy 1zBovy DvVOJSTAVOVY PODOMIETKOVY REGULATOR (3mm SKLO, NADOMIETKOVA INSTALACIA)

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, t4Zdenn{ program vykurovania, manualny program, program deit/nac, drdtova komunikacia - chvilkové podsvetlenie displeja, ovlddanie teploty podiahy (v
pripade pouZitia snimata padlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chladenie, drotova kamunikacia s listou EU-L-5

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimat, telng panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0137 5902179660257

W6.11.0139 530247966026 e
EU-293 v3 pratovy 1zBovY DVoJSTAVOVY PODOMIETKOVY REGULATOR CLmm SKLO, PODOMIETKOVA INSTALACIA)
Funkeie: ovladanie izbovej teploty, tgzdenng program vykuravania, manulny program, program deii/noc, drotovd komunikacia - chvitkove podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podishy

n_:_r'ﬂs..'-'gc : (pripouziti snimata podlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chiadenie, drétova komunikacia
: Vybavenie: vstavan(j izbov{j snimac, celng panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, instalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)
* Dostupng v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0162 590279662886
WG6.11.0143 5902479662893
EU-293z v3 oratovy 1zBovY DvoJSTAVOVY PODOMIETKOVY REGULATOR (lmm SKLO, PODOMIETKOVA INSTALACIA )
Funkeie: ovlddanie izbovej teploty, tgzdenng program vykurovania, manuainy program, program defi/noc, drotovd komunikicia - chvilkové padsvetlenie displeja, ovladanie teploty podlahy
ok (pripouziti snimata podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chladenie, drotova kemunikacia
o = u S8

PRIDAVNE MODULY A POHONY

;-;;-—"‘"" POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC
. W (PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazd( bm 1 eur bez DPH

Qi

>

Vybavenie: vstavan( izbov{ snimat, celng panel z 1 mm skia, Napajanie: 230V 50Hz, moznost napajania z listy EU-L-5s, instalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)
* Dostupn(j v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0645 5902479663791

WG.11.0697 5902473663807

EU-F-2z v1 oroTovY 1z8ovY DVOJSTAVOVY REGULATOR DO RAMGEKA

Funkeie: ovidanie izbovej teploty, , vykuravanie / chladenie, blokacia tlacidiel,

Vybavenie: vstavan izbov{ snimat, LCD displej bez podsvetlenia, instalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupn{j v bielej a éiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WE.11.0809 5302473661095 n

WG.11.0636 5902479661132

EU-F-Lz v1 oratovy 1zBovY ovoJSTAVOVY REGULATOR DO RAMEEKA

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, tgzdenng program vykuravania, manudlny program, program deii/noc, drotovd komunikacia - chvitkove podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podishy
(pripouziti snimata podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chladenie, drotova kemunikacia

Vybavenie: vstavan izbov( snimat, LCD displej, intalacia do podomietkaovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz,
* Dostupn(j v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0633 590217966118
WG.11.0687 5902L79366L156

150cm W6.01.0031 5902479661209 m
250cm W6.01.0031 5902179664279
STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M301,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximaina teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 “
M28 x 15 WG.01.0051 5902479661490

STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpradovo uzatvorené (NC). .
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IPLS, Skok — 5 mm, Cas otvorenia — pod 3,5 min, Maximalna teplota prevadzky — teplata prostredia 60 °C,

Napéjanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0053 5902479663630
M28 x 1,5 WG.01.005L 9902479665537

STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC). .
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108 [ 2e |

CloﬁlzLE: objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811
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NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.0737 5902179665627

UNIVERZALNY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE S INTERNETOM - SERIA X

EU-L-X WiFi orotovi/BEzDROTOVA REGULACIA TERMOELEKTRICKYCH POHONOV A BEZDROTOVYCH ELEKTRICKYCH POHONOV (8 ZON)

Funkcie: - ovladanie maximalne 50 termnelektrickHch pohonov za pouZitia: )

-3 z6ny s 3 vgstupmi (v pripade vatsieho potu pohonov, moznost zatazenia vistupu max. 0,34)
-52z0n's 2 vistupmi (v pripade vacsieho poctu pohonov, moznost zatazenia vistupu max. 0,3A)

+ jeden v{stup 230V na ovladanie cerpadla

+ jeden beznapatov{ vistup (urceng napriklad pre ovidanie vukurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)

- ovladanie zmieSavacieho ventila - po pripojeni regulatora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m

« snimata otvorenia okna EU-C-2N (6 ks na z6nu)

« vykurovanie / chladenie

+ L-Zilova komunikacia TECH SBUS

- ovladanie bezdrdtov{ch elektrickgch pohonov na radistory 6-X alebo STT-869 (6 ks na zonu)

- zabudovang WiFi modul

- moznost aktualizacie programu prostrednictvom USB vstupu

WG.20.0158 5902479664330
REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY NAPAJANE Z HLAVNEJ REGULACIE - PREDURCENE

EU-R-X oraTovy 1zBovY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkeie: ovidanie izbove; teploty, hysteréza 0,2 - 4°C, oviadanie teplaty podiahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podiahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanicke tlaidla,
Li-Zilova komunikcia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

EU-R-12b orarov 1zBovY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkeie: ovadanie izbovej teploty, meranie priestorovej vihkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovidanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia,
dotykove tlatidla,
Li-Zilova komunikacia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
g WG.11.0703 5902479664569
g WG.11.070L 5902L7966L576

EU-R-12s poTovY 1zBovY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12
Funkeie: ovlddanie izbove; teploty, meranie priestorovej vihkosti, hysteréza 0,2 - L°C, ovladanie teploty podishy (v pripade pouzitia snimaca teploty podishy NTC), LCD displej s krétkym
podsvietenim, dotykove tlacidl3, L-Zilova kemunikacia TECH SBUS, nap3janie z listy
* Dostupng v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chgbajice;j Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.0705 5902479664545
= WG.11.0706 5902479664552

EU-F-12b orortovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMGEKA PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkeie: ovlddanie izbovej teplaty, meranie priestorovej vihkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovlddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podiahy NTC), LCD displej bez podsvietenia,
dotykove tlagidla, instalacia do krabice 60mm a do ramceka S5mm, L-Zilova komunikacia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

® WG.11.0735 9902479665573
i WG.11.0736 5902179665610

SNIMACE TEPLOTY - DROTOVE

EU-C-?p ororovy 1zBovY SNMAE TEPLOTY

Snimat je urcen( pre listu EU-L-l WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi 3 EU-L-12

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0072 5902479661032
WG.03.0075 5902479662060

REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE

EU-C-8r BezoroTovY 1BovY SNIMAC TEPLOTY

Snimat je uréeng pre z8nava regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0079 5902479661056
WG.03.0082 5902479662081

EU-C-8f BezoRaTovY SNIMAE TEPLOTY PODLAHY - REGISTRACIA
Snimat je predurcen( pre bezdrtovd z6novd regulaciu, snimat podlahy typu NTC, napajanie 2xAAA
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.03.0076 5902L796616L3
WG.03.0078 5902479662220

EU-C-mini Bezoratovy 1zBovy SNiMAG TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

WG.03.0085 5902179661636

EU-CL-mini BezoROTOVY HERMETICKY SNIMAG 1ZBOVEJ TEPLOTY
Splia normu IPBL
Rozmery: Lik,3 mm x Lb,3 mm x 17 mm

WG.03.008L 5902479661636
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EU-C-82zr Bezorotovy SNIMAE VONKAJSEJ TEPLOTY
Snimat je uréeng pre bezdrgtavé zonaveé regulacie, napdjanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083 5902479661063

. EU-R-8b BezoraTovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY CSPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov( program vykuravania. Napjanie: batéria 2xAAA, Predurcen LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
W6.11.0188 5902479661070
W6.11.0192 5902479662091 e

EU-R-8x Bezorarovy 1zBovy REGULATOR

- Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, aviddanie teploty podishy (v pripade poutitia snimaca teploty podishy NTC).
Napéjanie: batéria 2xAA, Predureng LCD displej bez podsvetlenia, mechanicke tlagidla
NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.11.073L 5902479665924
EU-R-8b PLUS Bezorotovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
— Funkcie: oviadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC).
22 Napajanie: batéria 2xAAA, Predurteng LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0195 5902479663647 m

WG.11.0196 5902479663651
EU-R-8s PLUS BezoroTOVY 1ZBOVY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

o Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podiahy NTC).
2 s Napajanie: bateria 2MA, LCD displej

* Dostupn{j v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.06LL 9902479661385 n
WG.11.0636 590247966378

EU-R-8pb PLUS BezoRGTOVY 1ZBOVY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
E ' Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podlahy NTC), instalacia do
i

1" 5 podomietkavej krabice priemer 60mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,
g * Dostupn{j v bielej a iernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0699 5902479665009
___WB.11.0700 ) 5902479665016,
IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

I_ EU-R-8z sezordrovy 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: 230V 50Hz, LED displej
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0202 5902479661087 n
WG.11.0203 5902479662107
ﬂ EU-F-8z Bezorarovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMEEKA

Funkeie: ovi3danie priestorovej teploty, €asov({ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podiahy NTC).
Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia, instalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Nap3janie: 230V 50Hz

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.063L 5902479661408
WG.11.0686 5902479661415

EU-R-8pz PLUS BezoraTovY 1zB0vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

= Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutitia snimaca teploty podlahy NTC). instalacia do
- l? J-E- podomietkavej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0701 5902479665023 m
WG.11.0702 5902479665030

PRIDAVNE MODULY A POHONY

EU-C-2N snimMAG oTVORENIA OKNA
Bezdratova komunikacia s hlavnou regulaciou, snima a informuje o otvorent okna, aviadanie elektrick(ch pohanov na zaklade vyslaného signalu, nendpadn{ vzhlad, diha Zivotnost batérii

RAL 9010 - biela WG.03.0070 5902L79661339
RAL 7016 - antracit WG.03.0069 5902L7966L:2L8
RAL 8017 - hned3 WG.03.0071 5902L7966L255
RAL 8003 - zlat{ dub WG.03.0068 5902179664262

N GEERE =
ﬁ CloﬁlaLE: objednavky@tech-reg.com, tel.: +421907 529 811



EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manualny rezim, bezdrdtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teploty
(rezim master/slave), automaticke rozopnutie kantaktu pri chgbajicej komunikdcii, lx LED diody: napajanie, komunikacia, manuaina prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.011L 5902479661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 5902479662371
. EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo napétov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 5902179664507 “
EU-MWN-1 230V WG.05.0117 5902179664392

EU-RP-Ls repeater SiGnALU

Repeater signalu jednoduchm sposobom umoZiiuje zvagsit dosah signalu bezdrotovej komunikacie a zabezpetit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi
elementami systému

WG.05.01:0 5902L7966282L
G-X BEZDRGTOVY ELEKTRICKY POHON

Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom.
Technicke ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrotova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moZnost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.0045 5902179665054

—

3 STT-869 BezoroTovY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom.
— Technicke Gdaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdratova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivotnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

WG6.12.0016 9902479662381

- EU-i-1m pripaviY MODUL PRE OVLADANIE ZMIESAVACIEHO VENTILA A JEHO CERPADLA

Funkeie: sovislé ovladanie troj a Stvorcestého ventila, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a t{zdenné oviadanie, moznost pripojenia izboveho regulatora s beznou kamunikaciou
(dvojstavov{ - zap/vyp.)

WG.05.0030 5902479651612
;ﬁ}——“"‘" POLOVODIEOVY PODLAHOVY SNIMAG TEPLOTY TYPU NTC

(PVC izolcia kablov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH

150cm WG.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0031 5902179664279

EU-291P NTC VONKAJSI SNIMAC TEPLOTY - DROTOVY
pre litu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

WG.03.006L 5902179662732
E STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
= Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
': Technicke ddaje: ﬁpnignig S 23553“5?1 :n Z4vitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximalna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
apajanie: 1
M30x 15 W6.01.0050 5902479660691 “
M28x 15 WG.01.0051 5902479661490
- STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON

Pohony si bezpradovo uzatvorené (NC). .
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IPLS, Skak — 5 mm, Cas otvarenia — pod 3,5 min, Maximalna teplota prevadzky - teplota prostredia 60 °C,
- Napajanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0053 5902173663630
M28 x 1,5 WG.01.005L 5902479665597

STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC). .
= Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/L min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108

TECH Controllers, S.P.0.  wwwiechregsk | Servisng oddelenie: SK: +:21 918 943 556 | Prevadzka: Panska 511, 03k 01 Ruzomberok



UNIVERZALNY SYSTEM PRE PODLAHOVE KURENIE S INTERNETOM - SERIA 12

EU-L-12 ordtovi/BEzDROTOVA REGULACIA TERMOELEKTRICKYCH POHONOV A BEZDROTOVYCH ELEKTRICKYCH POHONOV (8 ZON)

Funkeie: - ovladanie maximalne 50 termoelektrick{ch pohonov za pouzitia: )
—3z6ny s 3 vistupmi (v pripade vacsieho poctu pohonov, moznost zataZenia vjstupu max. 0,3A)
-520ns2 vgstuF]m| (v pripade vicSieho poctu pohonov, moZnost zatazenia vstupu max. 0,3A)
- jeden vgstup 230V na ovladanie terpadla i ) ' o
+ Jeden beznapatov] vgstup (ureng napriklad pre ovladanie vg{kuruvanlehu alebo chladiaceho zariadenia)
« ovladanie bezdratov{ch elektrickich pohonov na radistory STT-869 alebo G-X (6 ks na z6nu)
- snimata otvorenia okna EU-C-2n EIB ks na zonu)
- moznost pripojenia do 6 bezdrdtov(ch spinacich modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovladanie Gerpadla alebo zdroja tepls,
- ovladanie zmieSavacieho ventila - po prnglJEeni requlatora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
- oviadanie do L regul3torov EU-ML-12 SLAV
- moznost prg;olema kontrolného panela EU-M-12 alebo EU-M-12T a
- moznost vzdialenej kontroly pomocou aplikacie eModul - s pouZitim internetoveho modulu EU-WiFi L - v zostave
+ vykurovanie / chladenie
+ L-Zilova komunikacia TECH SBUS
- moznost aktualizacie programu prostrednictvom USB vstupu
- OpenTherm komunikacia

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG6.20.0171 5902L7966LL60

EU-ML-12 Rrozsirusiici MobuL PRE EU-L-12

Funkeie: Lista neEracuje samostatne bez hlavného regulatora EU-L-12 - MASTER
- komunikacia s hlavngm regulatorom MASTER maze byt drotova (RS L85) alebo bezdrdtova
+ ovladanie maximaine 50 termoelektrickgch pohonov za pouzitia: ‘
-3 z0ny s 3 vgstupmi (v pripade vaEsieho pottu pohonov, moznost zatazenia vistupu max. 0,3A)
-520n's 2 vistupmi (v pripade vaEsieho potu pohonav, moznost zatazenia vistupu max. 0,3A)
e + jeden v{stup 230V na ovladanie Cerpadla, ) . i o
+ Jeden beznapatov( vstup (ureng napriklad pre oviadanie vg+kurnvamehu alebo chladiaceha zariadenia)
- ovladanie bezdrdtovich elektrlckl[jch pohonov na radiatory STT-869 alebo G-X (6 ks na zdnu)
- snimata otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zonu) ) )
- moznost pripojenia do 6 bezdrdtov{ch spinacich modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovladanie cerpadla alebo zdroja tepla,
- ovladanie zmieSavacieho ventila - po pripajeni regulatora EU-i-1 alebo modulu EU-i-Im
- funkcia repestera (opakovata)
« vykurovanie / chladenie
« l-zilova komunikacia TECH SBUS
- moznost aktualizacie programu prostrednictvom USB vstupu

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.20.0169 5902479664477
REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY NAPAJANE Z HLAVNEJ REGULACIE - PREDURCENE

| EU-R-X orarovy 1zBovY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

feesl - Funkeie: oviadanie izbovej teploty, hysteréza 0,2 - 4°C, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podiahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanicke tlagidia,
I Li-Zilova kemunikacia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

NOVINKA! - preverte dostupnost WG.11.0737 5302479865627 [ L8e |
EU-R-12b ororov 180vY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12
] Funkcie: ovidanie izbovej teploty, meranie priestorovej vihkosti, hysteréza 0,2 - L°C, oviddanie teploty podishy (v pripade poutitia snimaca teploty podishy NTC), LCD displej bez podsvietenia,
2y dotykove tlacidla,
Li-Zilova komunikacia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

NOVINKA! - preverte WG.11.0703 5902479661569 n
dostupnost! - WG.11.070L 5902479664576
EU-R-12s poTovY 1zBovY REGULATOR PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12
F.élé iﬂ‘ Funkcie: 0vlédqnie i%buvej teplnt};, mgralnie [EriesForuvej Ylﬁkqsti, hysteréza [],2; h".[l, oylédanie teploty podishy (v pripade poutitia snimaca teploty podlahy NTC), LCD displej s kratkym
- podsvietenim, dotykové tlagidl3, L-Zilova komunikacia TECH SBUS, napéjanie z listy
* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

NOVINKA! - preverte WG6.11.0705 5902479664545 n
dostupnost! - WG.11.0706 5902479664552

': . I EU-F-12b orortovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMGEKA PRE SERIU EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

0 &

Funkeie: ovl3danie izbovej teplaty, meranie priestorovej vihkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovlddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, =
dotykove tlagidla, instalacia do krabice 60mm a do ramceka S5mm, L-Zilova kemunikacia TECH SBUS, napajanie z listy

* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

NOVINKA! - preverte WG.11.0735 5902179665573
dostupnost! WG.11.0736 5902479665610

SNIMACE TEPLOTY - DROTOVE

EU-C-7p broTovy 1zBovY SNIMAE TEPLOTY
Snimag je urcen pre litu EU-L-4 WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi g EU-L-12
L | * Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0072 5902479661032
WG.03.0075 5902479662060
REGULATORY A SNIMACE TEPLOTY - BATERIOVE NAPAJANIE, BEZDROTOVE
EU-C-8r BezoroTovy 1zBovY SNIMAG TEPLOTY
Snimat je urteng pre z0nova regulaciu, napajanie: batéria 2xAAA
* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
6.03.0079 5902479661056 n
W6.03.0082 5902479662084

N GEERE =
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EU-C-8f BezDRaTOVY SNIMAG TEPLOTY PODLAHY - REGISTRACIA

Snimat je predurcen{ pre bezdrdtovi zonovd regulaciu, snimat podiahy typu NTC, napjanie 2xAAA

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.03.0076 5902479661643
WG.03.0078 5902179662220

EU-C-mini Bezorotovy 1zBovY SNIMAE TEPLOTY
Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

WG.03.0085 5902479661636

EU-CL-mini BezoROTOVY HERMETICKY SNIMAE 1ZBOVEJ TEPLOTY
Spliia normu IPBL
Rozmery: Lk,3 mm x Lk,3 mm x 17 mm

WG.03.008L 5902173661636

EU-C-8zr BezoraTovy SNiMAG VONKAJSE TEPLOTY
Napajanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083 5902479661063

EU-R-8b sezoratovY 1zBovY REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)
Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, Easov( program vykuravania. Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0188 5902479661070
W6.11.0192 5902479662091 e
- EU-R-8x Bezoratovy 1z8ovY REGULATOR
Funkeie: ovadanie priestorovej teploty, ¢asov{ program vykurovania, ovladanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC).
Napajanie: batéria 2xAA, Predurceng LCD displej bez podsvetlenia, mechanicke tlacidla
NOVINKA! - preverte dostupnost! 5902479665924
EU-R-8b PLUS Bezoratovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI
R & a2, Funkeie: ovidanie priestorovej teploty, ¢asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimata teploty podlahy NTC).
r

TECH Controllers, S0, wwwitech-regsk | Servisné oddelenie: SK. +421 918 943556 | Prevadzks: Panska 511k, 034 01 Ruzomberak

Napajanie: batéria 2xAAA, Predurteng LCD displej, bez podsvetlenia
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0195 9902L796636L7
WG.11.0196 590247966365

EU-R-8s PLUS BezoraTovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovl3danie priestorovej teploty, €asov{ program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutZitia snimaca teploty podiahy NTC).

Napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,
* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.06L4 9902L7966L385
WG.11.0636 590247966378

EU-R-8pb PLUS eezoroTovy 180vY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkeie: ovlddanie priestorovej teploty, €asov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutZitia snimaca teploty podlahy NTC), instalacia do

podomietkovej krabice priemer 60mm, napajanie: batéria 2xAAA, LCD displej,
* Dostupn( v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0699 9902479665009
WG.11.0700 5302473665016

IZBOVE REGULATORY NAPAJANIE 230V - BEZDROTOVE

EU-R-8z sezoroTovY 1280V REGULATOR DVOJSTAVOVY (SPOLUPRACA SO ZONOVYMI REGULACIAMI)

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, Easov( program vykurovania. Napajanie: 230V S0Hz, LED displej

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0202 5902479661087
WG.11.0203 5902479662107

EU-F-8z Bezoratovy 1zBovY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RAMCEKA

97¢

Funkeie: oviddanie priestorovej teploty, éasov( program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviddanie teploty podiahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC).

Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia, indtalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Nap3janie: 230V 50Hz
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0634 590247966408
WG.11.0686 59027966LL15



EU-R-8pz PLUS BEzoRGTOVY 1ZB0VY REGULATOR S MERANIM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovladanie priestorovej teploty, ¢asov{j program vykurovania, meranie priestorovej vihkosti, oviadanie teploty podiahy (v pripade pouzitia snimata teploty podishy NTC). instalacia do
podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupng v bielej a &iernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0701 5902479665023 m

WG.11.0702 5902479665030 [

PRIDAVNE MODULY A POHONY
EU-M-12 oraTovo/BezDRGTOVY KONTROLNY PANEL PRE LISTU EU-L-12 (PODOMIETKOVA INSTALACIA)

_— Funkeie: Regulator zodpovedd za kontrolu 3 prehlad celej zostavy regulacie podishového vykurovania série 12. Hlavné funkcie: registracia zon, umoziiuje menit zadanG priestorovd
rER= alebo podlahovi teplotu v zdne, menit prevadzkovg rezim (bezng, ECO, dovolenkovi a komfortn{) menit rezim kirenie/chladenie, menit parametre t{zdenného
o harmonogramu alebo Gplne blokovat zonu, Setric displeja, budik, zablokovanie displeja. Komunikcia s hlavngm regulatorom maze byt drdtovd (TECH SBUS) alebo bezdrdtova.,

UPOZORNENIE: nem3 zabudovan( snimat priestoravej teploty.
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.20.0170 590247966118k s

EU-C-2N snimMAG 0TVORENIA OKNA
Bezdratova komunikacia s hlavnou regulaciou, snima a informuje o otvorent okna, aviadanie elektrick(ich pohanov na zaklade vyslaného signalu, nendpadn{ vzhlad, diha Zivotnost batérii

RAL 9010 - biela WG.03.0070 5902173661339
RAL 7016 - antracit WG.03.0069 5902L79661:2L8
RAL 8017 - hneda WG.03.0071 5902L7966L255
RAL 8003 - zlatg dub WG.03.0068 590247366L262

EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manuainy rezim, bezdrtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimagom teploty
(rezim master/slave), automatickeé rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii, bx LED digdy: napajanie, komunikacia, manuaina prevadzka, kontakt

EU-MW-1 WG.05.011% 5902479661346
EU-MW-1-230V WG.05.0116 59024796623 7L
. EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo napétov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automaticke rozopnutie kontaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 WG.05.0197 5902179664507 m
EU-MWN-1 230V WG.05.0117 5902179664392

EU-RP-Ls RepeATER SIGNALU
Repeater signalu jednoduchm sposobom umoZziiuje zvacsit dosah signalu bezdrotovej komunikacie a zabezpetit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi

elementami systému
WG.05.0140 5902479662824 [ me
L 97¢e

G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON

j Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickgm pohonom.
Technické Gdaje: matica so zavitom M30xL,5; bezdratova komunikacis, frekvencia 868MHz; Napéajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moZnost poutitia adaptéra na zavit M28x1,5
NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.0045 5902179665054

3 STT-869 BezoroTovY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickjm pohonom.
o~ Technické ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrétova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 15V s predizenou Zivatnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5

WG.12.0016 5902479662381 [ 97¢ |

- EU-i-1m pripavNY MODUL PRE OVLADANIE ZMIESAVACIEHO VENTILA A JEHO CERPADLA

Funkeie: sovislé ovladanie troj a Stvorcestého ventila, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a t{zdenné ovladanie, moznost pripojenia izboveho regulatora s beznou kamunikaciou
(dvojstavovy - zap/vyp.)

W5.05.0030 5902479861612
}-:.--—-""’" POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC

| 135¢ |
’ ‘-__-il""" (PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH
150cm WG.01.0031 5902479661209 m
250¢cm G.01.0032 5902479664279

EU-291P NTC VONKAJSI SNIMAC TEPLOTY - DROTOVY
pre litu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

N GEERE =
ﬁ CloﬁlaLE: objednavky@tech-reg.com, tel.: +421907 529 811



WG.03.006L 5902479662732

STT-230/2 TERMOELEKTRICKY POHON
Pahony si bezpridovo uzatvorené (NC).
Technicke ddaje: Spojenie — skrutka o zavitom M301,5 alebo M28x1,5, Skok — 3,2 mm, Cas otvarenia — pod 5 min, Trieda - IPSL, Maximaina teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz

M30x 15 WG.01.0050 5902479660691
M28x 15 WG.01.0051 5902479661490
STT-230/2 T TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpradovo uzatvorené (NC).

Technicke ddaje: Spojenie — skrutka so zavitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IPLS, Skok — 5 mm, Cas atvorenia — pod 3,5 min, Maximélna teplota prevadzky — teplota prostredia 60 °C,
Napajanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0053 5902173663630
M28x 15 WG.01.005k 5902179665597

STT-230/2 M TERMOELEKTRICKY POHON
Pohony si bezpridovo uzatvorené (NC).
Technické ddaje: Spojenie — skrutka o zavitom M30XL,5 Trieda - IPL2, Skok-5 mm, Cas otvorenia-pod 3mm/ls min, Maximalna teplota prevadzky-teplota prostredia 60 °C, Napajanie: 230V 50Hz

M30x15 WG.01.0052 5902179665108

SYSTEMY REGULACIE l = h H
VYKUROVANIA CONTROLLERS

USETRIT

5%
NA VYKUROVANI

S TEPELNYM CERPADLOM
ALEBO INYMI| ZDROJMI TEPLA

POMOCOU AUTOMATIZACIE




DROTOVE (ZAP/VYP.)

=25 Funkeie: oviadanie izbovej teploty, drotova kemunikacia
Vybavenie: vstavan{ snimat teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

W6.11.01k4 5902479661018 n
WG.11.01L7 5902179662053
‘eds Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vihkosti, funkcia karenie / chladenie, drdtova komunikécia,
Vybavenie: Napajanie: batéria 2xAAA, Predurcen( LCD displej, bez podsvetlenia
WG.11.06L2 5902479665085 [ 63 |
235

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, manualny program, program defi/nac, drétova komunikacia, oviadanie teplaty podlahy (v pripade pouzitia snimaca teploty podiahy NTC)
Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, sklo, batéria 2 x AMA 1,5V

WG.11.0151 5902L796615LL

Funkeie: ovidanie izbovej teploty, manualny program, program defi/noc, drétova komunikacia, ovladanie teploty podlahy (v pripade pouitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia korenie /
chladenie, chvilkové podsvietenie

T Vybavenie: vstavang izbov( snimat, LCD displej, batéria 2 x AMA 1,5V, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0155 9902479662947 88€
WG.11.0156 5902473662951
wm s Funkcie: ovidanie izbovej teploty, manualny program, program defi/noc, drotova komunikacia, oviadanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata teploty podlahy NTC), funkcia karenie /

., EEH? chladenie, chvilkove podsvietenie
T Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, LCD displej, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0158 5902179663716
WG.11.060L 5902479663753

Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, manudiny program, program defi/noc, drdtova komunikécia, oviddanie teploty podlahy (v pripade poutZitia snimaca teploty podiahy NTC), funkcia karenie /
chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, batéria 2 x AMA L5V,
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.

WG.11.0160 5902479663906
WG.11.0601 9902479664217
';',"I:::r_._. Funkcie: ovi3danie izbovej teploty, tgzdenn{j program vykurovania, manualny program, program deii/noc, drotova komunikacia, chvilkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, rezim

korenie/chladenie, dratova kamunikacia,
Vybavenie: vstavan{ izbov( snimag, batéria 2 x AL 1,5V

WG.11.0693 5902L7966L530

i Funkeie: ovidanie izbovej teploty, program defi/noc, drdtova komunikdcia, oviddanie teploty podishy (v pripade pouZitia bezdrdtového snimata teploty podiahy EU-C-8f), docasné padsvietenie
- displeja
Vybavenie: bezdratov(j snimat EU-C-mini sdcastou balenia, LCD displej, napajanie 230V, vstavang WiFi modul, instalacia v elektrickej krabici (s60mm)
Vzdialena komunikacia cez www.emodul.eu

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.20.0168 5902179665665

Funkeie: ov3danie izbovej teploty, tgzdenn( program vykurovania, manualny program, program defi/noc, dritova komunikacia - chvilkove podsvetlenie displeja, oviddanie teplaty podlahy (v
pripade pouZitia snimata padlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kdrenie/chladenie, drotova kamunikacia s listou EU-L-5

Vybavenie: vstavan{ izbov({ snimag, celng panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 15V
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG6.11.0137 5902479660257
WG.11.0139 590247966026 e
i Funkeie: ovlddanie izbovej teploty, tgZdenng program vykurovania, manualny program, program defi/nac, drétovd komunikdcia - chvilkové podsvetlenie displejs, ovladanie teploty podishy
\:; L (pripouziti snimata podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim karenie/chladenie, dratova kemunikacia

Vybavenie: vstavan( izbov{j snimag, deln{ panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, intalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupng v bielej a iernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0142 5902179662886
WG6.11.0143 5902179662893
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Funkeie: ovlddanie izbovej teploty, tgZdenng program vykurovania, manualny program, program defi/nac, drétovd komunikdcia - chvilkové podsvetlenie displejs, ovladanie teploty podishy

(pripouZiti snimaca podlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kdrenie/chladenie, drdtova komunikacia

Vybavenie: vstavan izbov{ snimat, celn{j panel z 1 mm skla, Napajanie: 230V 50Hz, moznost napajania z listy EU-L-5s, instalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupn(j v bielej a ciernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.06L5 5902179663791
WG.11.0697 5902479663807
BEZDROTOVE (ZAP/VYP.)

Funkeie: ovi3danie izbovej teploty
Vybavenie: integrovan snimat teplaty, LCD displej, bez podsvetlenia, napjanie: Batérie 2xAAA
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0148 5902479661117
WG.11.0149 5902479662138

Funkeie: oviadanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vihkosti, funkcia kirenie / chladenie, bezdrdtova komunikécia,

Vybavenie: Napjanie: batéria 2xAAA, Predurceng LCD displej, bez podsvetlenia

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
W6.11.0595 590247966L0L0
WG.11.0596 5902479664057

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, tgZdenn( program vykurovania, manualny program, program defi/noc, oviadanie podla teploty podishy NTC (v pripade poutZitia snimaca teploty podiahy NTC)

chvilkové podsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chladenie

Vybavenie: predné sklo 3mm, bezdrdtov( snimat vonkajsej teploty (moznost), vysielat s prijimacom signalu, stolov{ drziak pod regultor, vstavang izbov{ snimat, batérie 2 x AA 1,5V

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0135 5902479660233
WG.11.0136 9902179660210

Funkeie: ovladanie izbove] teploty, tgZdenn{ program vykurovania, manualny program, program deii/nac, chvilkové podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimata

podlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim krenie/chladenie, bezdratova komunikacia

Vybavenie: vstavang izbov{ snimat, celn{ panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, instalacia v elektrickej krabici (priemer 80mm) vysielat s prijimacom signalu

* Dostupng v bielej a iernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.01L0 5902479662886
WG.11.01%1 5902479662893

Funkeie: ovladanie izbove] teploty, tgzdenn{ program vykurovania, manualny program, program defi/nac, chvilkové podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podlahy (pripouZiti snimaga podlahy

NTC), funkcia Optimum Start, rezim karenie/chladenie, bezdrétova kemunikacia

Vybavenie: vstavang izbov( snimat, éelng panel z 1 mm skla, Napajanie: 230V 50Hz, instalacia v elektrickej krabici (priemer 60mm), vysielat s prijimacom signalu

* Dostupny v bielej a ¢iernej farbe. V pripade chjbajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.06L6 5902L7966381L
5902479663821

Funkeie: ovadanie izbovej teploty, manulny program, program defi/noc, ovlddanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V, bezdrétov( spinaci modul pre vykurovacie zariadenie

WG.11.0150 5902479661537

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, manulny program, program defi/noc, bezdrdtova komunikacia, ovladanie teploty podlahy (v pripade pouzitia snimaca teploty podlahy NTC),funkcia karenie /

chladenie, chvilkove podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, vysiela¢ s prijimacom signalu

* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0154 5902479662923
WG.11.0599 5902479662930

Funkeie: ovl3danie izbovej teploty, manualny program, program defi/noc, bezdrdtova komunikacia, ovladanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlahy NTC), funkcia kirenie

/ chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, vysielat s prijimagom signalu, Napajanie: 230V 50Hz

* Dostupn v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.
WG.11.0157 5902179663760
WG.11.0602 5902479663777



Funkcie: ovidanie izbovej teploty, manualny program, program deii/nac, bezdrétova kemunikacia, ovladanie teploty podlahy (v pripade pouZitia snimaca teploty podlshy NTC), funkcia kirenie
/ chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, batéria 2 x AM 1,5V, vysiela¢ s prijimacom signalu
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0159 5902479663890 m
WG.11.0643 5902479664200

[ Qﬁﬂ.,. Funkcie: ovidanie izbovej teploty, tGZdenn{ program vykurovania, manuainy program, program defi/noc, drotova kemunikacia, chvilkové padsvetlenie displeja, funkcia Optimum Start, rezim
karenie/chladenie, drétova kemunikacia, vysielat s prijimatom signalu

Vybavenie: vstavan( izbov( snimag, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0733 590279664613 [ 1216 |
DROTOVE RS KOMUNIKACIOU

rodicovsk{ zamok, zobrazenie aktudlnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, histaria alarmav, moznosti aktualizacie softvéru USB portom
Vybavenie:farebn{ dotykov{ displej 43", vstavang izbov( snimat, napajanie 12V DC a komunikatn( kabel RS pre regulator katla, port USB
Spolupracuje iba s regulatormi s RS komunikaciou: EU-37RS, EU-L8, EU-L80, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

WG.11.0109 5902479660325 | 58 |

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, ovladanie teploty katla UK, ovladanie teploty TUV, ovladanie teploty zmiesavacich ventilov, zobrazenie vonkajsej teploty, tgZdenn{ program vykurovania, budik,
rodicovsk{ zamok, zobrazenie aktudlnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, historia alarmav, moZnosti aktualizacie softvéru USB portom

Vybavenie:farebn dotykov{ displej 3", vstavan{ izbov{ snimat, napajanie 12V DC a kemunikagn{ kabel RS pre regulator kotla, port USB
Spolupracuje iba s regulatormi s RS komunikciou: EU-37RS, EU-L8, EU-LBO0, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0116 5902479660332
WG.11.0120 5902179662039 e

BEZDROTOVE RS KOMUNIKACIOU

ﬁ Funkeie: oviadanie izbovej teploty, ovladanie teploty katla UK, ovladanie teploty TUV, ovl3danie teploty zmiesavacich ventilov, zobrazenie vonkajsej teploty, tgzdenn{ program vykurovania, budik,

Funkeie: ovldanie izbovej teploty, oviadanie teploty kotla UK, ovladanie teploty TOV, oviadanie teploty zmiesavacich ventilov, zobrazenie vonkajsej teploty, tgzdenng program vykurovania, budik,
rodicovsk( zamok, zobrazenie aktudlnych priebehov teploty kotla a izbovej teplaty, histdria alarmov, moZnosti aktualizacie softvéru USB portom

Vybavenie:farebn{j dotykov{ displej 43", vstavang izbov{ snimat, napajanie 12V DC a komunikacn( kabel RS pre regulator kotla, port USB
Spolupracuje iba s reguldtormi s RS komunikaciou: EU-37RS, EU-L8, EU-L8O, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

WG.11.0110 5902479660875 288€

Funkeie: ovi3danie izbovej teploty, oviadanie teploty kotla UK, oviadanie teploty TOV, ovladanie teploty zmiegavacich ventilov, zobrazenie vonkajsej teploty, tgZdenng program vykurovania, bu-
dik, rodicovsk( zamok, zobrazenie aktualnych priebehov teploty kotla a izbovej teplaty, histria alarmov, moZnosti aktualizacie softvéru USB portom, moZnost podomietkovej instalacie.

Vybavenie: farebn( dotykov{ displej 43", predn{j panel z 2mm skia, vstavang izbov( snimag, zostava pre bezdrdtovd komunikaciu EU-260, port USB Jednoducha podomietkova indtalacia v
elektrickej krabici (s60mm). M napajanie 230V 50Hz.

Spolupracuje iba s regulatormi s RS komunikaciou: EU-37RS, EU-L8, EU-L80, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS
* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0118 5902479661162 m
WG.11.0119 5902479662145

IZBOVE REGULATORY RAMCEKA 55mm

- Funkeie: ovladanie izbovej teploty, , vykuravanie / chladenie, blokacia tiagidiel,
Vybavenie: vstavan( izbov( snimac, LCD displej bez podsvetlenia, in§talacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz
* Dostupng v bielej a Ciernej farbe. V pripade chgbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0609 5902479664095
WG.11.0636 5902479664132
| Funkeie: ovladanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokacia tlacidiel,

Vybavenie: vstavan( izbov( snimat, LCD displej bez podsvetlenia, in§talacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V S0Hz, vysielat s prijimacom signalu
* Dostupng v bielej a Eiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.065L 5902179661101
WG.11.0657 5902479664143

"
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EU-F-Lz v1 oraTovy 1zBovY DVOJSTAVOVY REGULATOR DO RAMEEKA

Funkeie: oviadanie izbovej teploty, tgzdenng program vykurovania, manudlny program, program defi/noc, drdtova komunikacia - chvitkové podsvetlenie displejs, oviddanie teploty podlahy
(pripouziti snimata podlahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim kirenie/chladenie, drdtova komunikacia

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, inStalacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz,

* Dostupn( v bielej a éiernej farbe. V pripade chjbajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana ndhodne.
WG.11.0633 5902479664118
WG.11.0687 5902479664156

EU-F-Lz v2 Bezorotovy 1zBovY DVOJSTAVOVY REGULATOR DO RAMEEKA

Funkeie: ovladanie izbovej teploty, tdZdenn{ program vykurovania, manualny program, program defi/nac, drétova komunikacia - chvilkové podsvetlenie displeja, ovladanie teploty podlahy
(pripouziti snimata podiahy NTC), funkcia Optimum Start, rezim karenie/chladenie, drgtova kemunikacia

Vybavenie: vstavan{ izbov{ snimag, LCD displej, in§talacia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napajanie: 230V 50Hz,vysielat s prijimacom signalu
* Dostupn( v bielej a éiernej farbe. V pripade chibajicej $pecifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.0628 5902479664125
WG.11.0689 5902179664163
PREDURCENE PRE

EU-2801 WiFi 1zsovY REGULATOR S KOMUNIKACIOU OPENTHERM + WIFI ]

Funkeie: inteligentné udrZiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovlgdanie zadanej teploty kotla UK, zmena zadanej teploty miestnasti na zaklade vonkajSej teploty (ekvitermika), zobrazenie
vonkaj$ej teploty, tGZdenng program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informacif o alarmoch vykurovacieho zariadenia, dostup do grafov tepldt vykurovacieha zariadenia, budik,
roditovsk( zamok, WiFi kemunikacia, vzdialena kontrola cez aplikaciv Emodul

Vybavenie: velk{, Citatelng, farebng, dotykov( displej 4,3, vstavan( izbov{ snimat, podomietkova instalacia, snimat EU-C-mini je sugastou zostavy

* Dostupn( v bielej a éiernej farbe. V pripade chibajicej Specifikacie objednavky, farba bude vybrana nahodne.

WG.11.011% 5902479661377
WG.11.0115 5902479662183

EU-WiFi OT 1z8ovY REGULATOR S KOMUNIKACIOU OPENTHERM + WIF] )

Funkeie: inteligentng udrZiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovladanie zadanej teploty katla UK, zmena zadanej teplaty miestnosti na zaklade vonkajsej teploty (ekvitermika), zobrazenie
vonkajSej teploty, tGZdenng program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informacif o alarmoch vykurovacieho zariadenia, budik, rodicovsk( zamok, Wik komunikacia, vzdialena
kontrola cez aplikaciuv Emodul

Vybavenie: velkg, itateln displej, v zostave bezdratov( izbov{ regultor teploty EU-R-8b a drdtov{ snimat vonkajsej teploty EU-291p NTC

WG.11.0108 9902479662909
A VZDUCHU

0TS-15 0z0NOVY GENERATOR 15g/h - PROGRAMOVATELNY

Funkeie: 0zonov{ generator je urcend na ozonizaciu vietk(ch typov miestnosti, bytov, automabilov 3 nakladnch priestorov, klimatizaéngch systémov. Zariadenie je vhodné pre domace pauZitie,
v kancelarskych priestorach, pre rdzne typy zdravotnickych zariadeni (kozmetika, zubna starostlivost) viade tam, kde sa vyZaduje dezinfekcia priestorav. 0zonov{ generator sa da
pouZit aj na dezinfekciu 3 odstranenie neprijemného zapachu.

Parametre zariadenia: Maximaina kapacita: a7 15 000 mg/h, Metada vroby ozdnu: kardnov{ vboj, Vgkon ventilatora: 165 (£10%) m*/h, Spotreba energie: 110W, Poistka: 164, Teplota prostre-
dia: 5+50°C, Pripustna relativna vihkost prostredia: <80% RELH, Hmotnost zariadenia: 2,7 kg, Dizka kabla: 1,5 m

WG.13.0032 5902179663708
0TS-30 oz6novY GENERATOR 30g/h - PROGRAMOVATELNY
Funkeie: 0zonov{ generator je urcen( na ozonizaciu vietkgch typov miestnosti, bytov, automobilov 3 nakladngch priestorov, klimatizatngch systémov. Zariadenie je vhodné pre domace
l m pouZitie, v kancelrskych priestarach, pre rozne typy zdravotnickych zariadeni (kozmetika, zubn3 starostlivost) vSade tam, kde sa vyZaduje dezinfekcia priestorov. 0z6nov{ generator
$a d3 pouZit 9 na dezinfekciu 3 odstranenie neprijemného zapachu.
To— Parametre zariadenia: Maximaina kapacita: a7 30 000 mg/h, Metdda vroby ozonu: kordnovg v{boj, Vgkon ventilatora: 230 (£10%) m*/h, Spotreba energie: 220W, Poistka: 1.6A, Teplota
prostredia: 5+50°C, Pripustna relativna vihkost prostredia: <80% RELH, Hmotnost zariadenia: 3,2 kg, Dizka kabla: 1,5 m

H

WG6.13.0033 590273663715

SPT-31 INOX steRiLizAToR VZDUCHU - PROGRAMOVATELNY

Funkeie: Hiavnou dlohou SPT-31 INOX je odstrafiovat baktérie, virusy, plesne, huby a iné I3tky Skodlivé pre organizmus. PouZitie ultrafialovich lgov GEinne dezinfikuje vzduch v miestnosti.
\idaka pouZitiu vhodnej technoldgie a vinovej dizky je mozné vzduch sterilizovat nepretrzite bez nutnosti opustenia miestnosti, €o je davod, preco bol sterilizator vybaveng $pecialnymi
lampami bez $irky pasma od 100 do 230 nm, vdaka Somu nevytvara ozdn. Vzduchov( sterilizator sa d3 0¢inne pouZivat v kanceldriach, kozmetick{ch salénoch, obchode alebo doma.

Parametre zariadenia: Maximainy vikon: 75 W, Vkon v pohotovostnom rezime: 1,7 W, Vigkon menica: 15 W (v Ziarivke 2x15 W), Typ Ziarivky: TUV T8 15W 615, Zivotnost: 9 000 hodin,

Ligrenie: 253,7 nm UV-C vinovej dizky, Maximalna kapacita prietoku vzduchu: 260 m3 / h, Maximalna droveii hluku: LL dB, Rozmery zariadenia: 1L5x295x625 mm,
Rozmer filtra: 255x135x10 mm

%

WG.13.0001 5902479664620
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REGULATORY PRE VYKUROVACIE SYSTEMY

Funkeie: ovl3danie obehového terpadla K, oviadanie pridavngho terpadla TV alebo podiahového terpadla, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamfzaniu

Viybavenie: LCD displej, snimat teploty UK, snimat: teploty pridavného cerpadla, multifunkéng otoéng gombik, plast vyrobeng z vysoko kvalitngeh materialov odolng voti vysokgm a nizkym
teplotdm

WG.14.0058 5901445470319 | 86€ |

Funkeie: oviadanie troch cerpadiel na zaklade merania teploty alebo Easu, funkeia antistop, funkcia ochrany proti zamizaniu, moznost zapojenia izboveho regulatora s beznou komunikaciou
(dvojstavov] - zap/vyp.), maznost nastavenia obehového, TUV, padiahového alebo cirkulagného Serpadla s uréenim priority Ginnosti

Vybavenie: LCD displej, tri snimate teploty, multifunkéng ototng gombik, plast vyrabeng z vysoka kvalitngch materidlov adolng voci vysokgm a nizkym teplotam

WG.14.0065 5901445470361 1216 |

Funkeie: Integracia piatich napatov{ch vstupov do jednéha ovladaného v{stupu 230V alebo beznapatového vistupu

WG.05.0027 5902L79681L1L . 3¢ |

Funkeie: ovl3danie dvoch cerpadiel, spolupraca s dvoma izbovimi regulatormi, ovladanie beznapatového vistupu (NO/COM/NC)

WG.05.0158 5902479661230 | 63& |

Funkeie: sovislé ovladanie troj a Stvorcestého ventila, ochrana teplaty spiatotky, ekvitermicke a tgzdenné ovladanie, moznost pripojenia izbového requlatora s beznou komunikaciou
(dvojstavov - zap/vyp.)

WG.05.0030 5902179661612 [ 135¢ |

Funkeie: sovislé oviddanie troj a Stvorcestého ventilu, oviadanie Einnosti Cerpadla ventilu, moZnost ovi3dania dvoch ventilov pomocou pridavngch modulov EU-i-1m 8 EU-i-1, ochrana teploty
spiatocky, funkcia kirenie /chladenie, ekviternicke a tjzdenné ovladanie, moznost pripojenia izbového regulitora s RS komunikaciou (nahlad a zmena tepldt hlavného reguldtora) alebo
s beznou komunikaciou (dvojstavov( - zap/vyp.). Moznost zapojenia EU-505 Ethernet alebo WiFi RS modulu.

- Vybavenie: LCD displej, snimac teploty ventilu, snimat teploty spiatocky, ekvitermick( snimac (vonkajsej teploty), snimat zdroja tepla.

WG.14.0067 5902479661698 [ 1916 |

Funkeie: stvislé oviadanie troj a Stvorcestého ventila, oviadanie Ginnosti Gerpadla ventila a derpadia TOV, moznost ovladania dvach ventilov pomocou pridavngeh modulov EU-i-1m a EU-i-1,
ochrana teploty spiatocky, ekvitermicke a tzdenné ovladanie, moznost pripojenia izboveho regulatora s RS kemunikaciou (nahlad a zmena tepldt hlavného regulatora) alebo s beznou
komunikaciou (dvojstavovy - zap/vyp.). Moznost zapojenia modulu EU-505 Ethernet aleba EU-WiFi RS modulu.

. |- Vybavenie: LCD displej, snimat: teploty ventila, snimat teploty spiatotky, ekvitermick{ snimat (vonkajsej teploty), snimat zdroja tepla, snimat TOV
—
WWG.14.0068 5902479661674 [ 195¢ |
Funkeie: Moznost ovladania vykurovacieho zariadenia pomocou komunikacie OPENTHERM, Dva vistupy 0-10V, sivislé ovladanie dvoch zmieSavacich ventilov, dvoch Cerpadiel ventilov,
m ovladanie erpadla TUV, oviadanie dvoch beznapatovch konfiguravangch vstupov, dvach napatovich vstupov, maznost vytvorenia kaskady Siestich zdrojov tepla. M3 funkciu achrany

teploty spiatocky, karenie / chladenie, ekvitermicke a kontrolngm panelom s RS komunikaciou, ktorg je zaroven bytovgm termostatom EU-280, EU-281 ovi3danie 3 t{zdenné oviadanie,
- spolupracuje s dvoma izbov{mi requlatormi s obygajnou komunikaciou (dvojstavovy - zap/vyp.) a s dvoma izbovgmi regulatormi EU-RI-1 s RS komunikciou. Dodatognd moznost oviada-
nia dvach ventilov pomocou pridavngch modulov EU-i-1m aleba EU-i-1, Moznost zapojenia, EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu.

Vybavenie: velk, farebng, dotykov{ LCD displej, 5 snimatov teploty pre fubovolnd konfiguraciu, ekvitermickg snimat (vonkajsej teploty), plast vyroben z vysako kvalitngch materialov
odolngch voti vysokgm a nizkym teplotam

WG.14.0164 5902479665061 [ 365¢ |

Funkeie: MoZnost ovladania vykurovacieho zariadenia pomacou komunikacie OPENTHERM, savislé ovladanie trach zmieSavacich ventilov, troch cerpadiel ventilov, ovadanie cerpadia TUV,
m ovladanie dvoch beznapatov(ch a dvoch napatovich konfiguravangch v{jstupov, absluha solarneho systému s moznostou vyuZitia pwm vistupu, moznost vytvorenia kaskady Siestich
kotlov. Dva vgstupy 0-10V. M3 funkciu ochrany teploty spiatocky, ekvitermické a kontrolngm panelom s RS kamunikaciou, ktor( je zaroven bytovgm termostatom EU-280, EU-281
ovladanie a t{zdenne ovladanie, spolupracuje s troma izbovmi regulatormi s obyajnou komunikaciou (dvojstavovy - zap/vyp.) a troma izbov(mi regulciami EU-RI-1 s RS komu-
- nikaciou, kirenie / chladenie. Dodatocna moznost ovladania dvach ventilov pomocou pridavnch modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, MoZnost zapojenia EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS
modulu.

Vybavenie: velk{, farebn{, dotukov( LCD displej, 6 snimacov teploty pre [ubovolng konfiguraciu, ekvitermick(j snimac (vonkajsej teploty), snimat kolektora (PT-1000), plast vyrobeng z vysoko
kvalitngch materilov odolngch voi vysokgm a nizkym teplotam

WG.14.0072 5902479661803 [ ue2e |
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Funkeie: ovl3danie izbovej teploty, program defi/noc, drotova komunikacia, chvilkové podsvetlenie, spolupraca s regulaciami EU-I-2 PLUS a EU-I-3 PLUS
Vybavenie: vstavan( izbov( snimag teploty, LCD displej,

WG.11.0216 9902173663678

Funkcie: oviddanie cirkulaéngho erpadla, kontrola nastavenej teploty v cirkulacnej vetve, inteligentng oviadanie prevadzky cirkulagnej zostavy, ochrana pred prehriatim (vyndtené zapnutie
terpadia), funkcia Antistop, regulovang prevadzkov( cas terpadla

Princip &innosti: requlstor cirkulacie TOV je urceng pre regulaciu cirkulatnej zostavy TOV tak, aby bolo mozné prispdsobit jeho Ginnost individudlnym potrebam kazdého uZivatela. Skracuje &as
¢akania na tepld vodu v mieste odberu najsetrnejsim spasobom pri zachovani komfortu uZivatela.

WG.14.00L3 590217966170k
REGULATORY PRE SOLARNE SYSTEMY

Funkeie: sovislé ovdanie Cinnosti solarneho cerpadla signalom PWM, ochrana pred prehriatim a zamfzanim kolektora, moznost pripojenia madulu EU-WiFi RS aleba EU-505 Ethernet, funkcia
antistop, beznapatov{ vistup
Vybavenie: velk{ prehladng LCD displej, snimat teploty kolektora, snimac teplaty zasobnika tepla, plast vyrobeng z vysoka kvalitngch materilov odolngch vogi vysokim a nizkym teplotdm

WG.19.0013 5902479662411

Funkcie: sovislé oviadanie Einnosti solarneho cerpadla signalom PWM, oviadanie Cerpadla alebo prepinacieho ventils, moznost pripajenia pridavného zariadenia: cirkulatného cerpadla, vykurovace)
elektrickej $piraly alebo vysielania signalu do kotla UK s cielom jeho rozkdrenia, dozor a obsluha prevadzky solarneho systému pre sedemnast konfigurovangch zostav, ochrana pred
prehriatim 3 zamfzanim kolektora, moznost pripajenia modulu EU-WiFi RS aleba EU-505 Ethernet, funkcia antistop

Vybavenie: velkg, prehfadng LCD displej, dva snimace teploty kolektora, dva snimace teploty zasobnika tepla, plast vyrobeng z vysoko kvalitngch materialov odalngch vogi vysokgm a nizkym
teplotdm

WG.19.0015 5901445470562
REGULATORY K CERPADLU

EU-19 recuLAToR K CERPADLU
Funkeie: ovl3danie obehovho derpadia UK, funkcia antistop
Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snima teploty (K

WG.1L.00LL 9901445470005

EU-20 RecuLATOR K CERPADLU
Funkeie: ovl3danie obehového terpadla (K
Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snimat teploty UK

WG.1L.00L5 5901LL5L70012

EU-21 ReguLAToR K GERPADLU
Funkeie: ovl3danie obehového cerpadia UK, moznost pinit funkciu termostatu, funkeia antistop, funkcia ochrany proti zamfzaniu
Vybavenie: LED displej, snimat: teploty UK

WG.14.00L8 59015470142

EU-21 R RecuLiToR K CERPADLU
Funkeie: ovl3danie obehového terpadla (K, moznost pinit funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamfzaniu, beznapatového vistup no/nc
Vybavenie: LED displej, snimat teploty UK

WG.14.0170 5901445470753

EU-21 CWU reguLitoR K EERPADLU (TOV)

Funkeie: ovladanie diferenéného Serpadla TOV, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamfzaniu, oviadanie beznapétoveho vstupu, moznost nastavenia delty zapnutia terpadla, ochrana pred
vychladnutim nadrze TUV

Vybavenie: LED displej, dva snimace teploty

WG.1L.00L8 990144547065k

EU-21 BUFOR RecuLATOR K CERPADLU CAKUMULAENEJ NADRZE)

Funkeie: dabijanie akumulagnej nadrZe peletovm kotlom (alebo ingm kotlom ZAP/VYP), pomacou: Eerpada, funkcia antistap, funkcia ochrany proti zamfzaniu, ovladanie beznapatového
v{jstupu, moZnost nastavenia hornej teploty zapinania a spodnej teploty vypinania pre cerpadlo / beznaptov( v{stup pre ohrev skumulacnej nadrze

Vybavenie: LED displej, dva snimace teploty

WG.14.00L7 5901445470661
REGULATORY PRE ZASYPOVY KOTOL

EU-22 SIGMA RecuLATOR PRE ZASYPOVY KOTOL
Funkeie: ovl3danie ventilstora a terpadla UK, pomal3i chod ventilstora pri priblizovani sa teploty UK k zadanej hodnate - EU-22 Sigma

Vybavenie: LED displej, snimat teplaty UK, teplotnd ochrana (termik), pridavng podstavec umoZiiuje jednoduchd instaldciu na kotol, kryt urteng pre intalaciu na kotol vyrobeng z vysoko
kvalitngch materialov odolng voci vysokgm a nizkym teplotam.

WG.21.0060 990144570320

EU-2L SIGMA RecuLiron pRe ZASyPovY KoToL
Funkeie: ovl3danie ventil3tora a terpadla UK pomalsi chod ventilstora pri priblizovani sa teploty UK k zadanej hodnote - EU-2L Sigma

Vybavenie: LED displej, snimat teplaty UK, teplotn ochrana (termik), pridavng podstavec umozfiuje jednoduchd instalaciu na katol, keyt urgen( pre intalaciu na kotal vyrobeng z vysoko
kvalitngch materidlov adolng voi vysokdm a nizkym teplotam.

WG6.21.0063 5901445470937
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EU-28 SIGMA recuLitoR PRE ZASYPOVY KoTOL

Funkeie: oviadanie ventilatora, cerpadla UK a TOV, moznost pripojenia izbového regulstara s beznou kemunikciou (dvojstavovy - zap/vyp.), pomal3i chod ventilstora pri priblizovani sa teploty
UK k zadanej hadnote. - EU-28 Sigma
Vybavenie: LCD displej, snimat: teploty UK, snimat teplaty TOV, teplotnd ochrana (termik), kryt urgeng pre instalaciu na kotol vyrobeng z vysoko kvalitngch materialov odolng voti vysokgm a

nizkym teplotam.
IWG.21.0087 59014L5L70951 133 |

EU-28 zPID recuLiton pRE zAsyPovY KoToL

Funkeie: automaticke ovldanie ventilstora, gerpadla UK a TOV, program zPID (inteligentn3 volba parametrov ginnosti ventilstora)

Vybavenie: LCD displej, snimat teploty UK, snimat teploty TOV, teplotn3 ochrana (termik), snimat teploty spalin, keyt urten pre instalaciu na kotol vyroben( z vysoko kvalitngch materislov
odolng voci vysokgm a nizkym teplotam.

WG.21.0070 5901445470289 - 197¢ |

EU-81 recuLiton Re ZAsypovy KoToL )
Funkeie: ovladanie ventilatora, nvlédanje terpadla UK, nvlégianie terpadla TUV, moZnost pripojenia izbového regulatora s beznou komunikciou (dvojstavovg - zap./vyp.)
Vybavenie: LCD displej, snimat teploty UK, snimat teploty TUV, kryt panela vyrobeng z vysoko kvalitngch materidlov odolng vogi vysokdm a nizkym teplotam, regulator inStalovang v kovovom kryte.

WG.21.0076 5901445470265 | 156€ |

EU-81 zPID Recuviron pae zAsypovy koToL
m Funkeie: automatické ovladanie ventilatora, ovldanie terpadla UK a TOV, program zPID (inteligentnd volba parametrov innosti ventilatora)

Vybavenie: LCD displej, snimat teploty UK, snimat teploty TOV, snimat: teploty spalin, teplotn ochrana (termik), kryt panela je vstavang do kotla, vyroben( z vysoko kvalitngch materialov
odolng voci vysokgm a nizkym teplotam. regultor ingtalovang v kavavom kryte.

IWG.21.0085 5901445470302 2218 |

EU-880 zPID RecuLiron PR Zsypovy KoToL

Funkeie: automatické ovladanie ventilstora, ovladanie derpadia UK, TV, pridavngm terpadiom, ovl3danie pohonu zmiesavacieho ventila, moznost pripojenia izbového regulatora s RS komu-
nikaciou (nahlad a zmena tepldt hlavngho regulatora) alebo s beznou komunikciou (dvojstavov{ - zap/vyp.), moznost pripojenia modulu EU-505 ETHERNET, moznost ovladania dvach
pridavngch ventilov pomocou pridavngjch modulov EU-i-Im alebo EU-i-1, s programom zPID (inteligentn volba parametrov innosti ventilatora)

Vybavenie: velk{ grafick displej requlstora pre jednoduchi obsluhu, multifunkéng otong gombik, snimat teploty UK, TOV, ventila, spiatoiky, vistupu spalin a vonkajsi (bezdrtovy), napjaci
kabel regulators, napajacie kable cerpadla, teplotnd achrana (termik), monoblok krytu panela je vstavan( do katla, vyrobeng z vysoko kvalitngch materidlov odoln vogi vysokgm a
nizkym teplotdm, regulator in§talovang v kovavom kryte

WG.21.0092 5902479660001 | 393¢ |
REGULATOR PRE KOTLY S PODAVACOM
EU-37n RS recuLitor pRE KoToL S PODAVAEOM

Funkeie: ovl3danie ventilstora 3 slimakového podavata alebo piestoveho (EU-37n RS H), ovldanie gerpadla UK a TOV, moznost pripojenia izbového regulstora s RS komunikaciou (nahfad a
zmena teplot hlavného regulatora) alebo s beznou kamunikaciou (dvojstavov] - zap/vup.), moznost ovlddania dvoch pridavngch ventilov pomocou pridavngjch modulov EU-i-Im alebo

EU-i-1, moznost pripojenia modulu EU-WFi RS, EU-505 ETHERNET, tgzdenne oviadanie (dodatotna moznost).
Vybavenie: LCD displej, snimat teplaty UK, TUV, podévata (ochrana), teplotna ochrana (termik), kryt panela je vstavang do katla, vyrobeng z vysoko kvalitngch materialov odolng vogi vysokgm
3 nizkym teplotm, mdze byt ingtalovang na plast kotla

WG.17.0061 590279661831
version EU-37n RS H WG.17.006L 5902479661841

EU-L:80 N recuLiToR PRE KoTOL S PODAVACOM
Funkeie: ovlsdanie ventilstora a slimakového alebo piestoveho podavatia (EU-L80 H), ovladanie cerpadla K, TOV, podiahovky a cirkulatngho, oviadanie pohonu zmiesavacieho ventila, moznost
pripojenia izbového regulatora s RS komunikaciou (nahlad a zmena tepldt hlavného regulatora) alebo s beznou komunikaciou (dvojstavov( - zap/vyp.), moznost ovladania dvach

pridavngch ventilov pomocou pridavngch modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, moznost pripojenia modulu EU-WiFi RS, EU-505 ETHERNET, Vzdialené ovladanie pomocou aplikacie emodul
Vybavenie: velk{ LCD displej ulahtujici oviadanie, snimat teploty UK, TOV, podiahovky, snimat teploty ventila a spiatotky, vonkajgi snimat: (bezdrdtovg), snimat teploty podavata (ochrana),

teplotna ochrana (termik), napéjaci kabel, napajacie kable cerpadiel, monolitng kryt panela je vstavang do kotla, vyrobeng z vysaka kvalitndch materilov odoing vogi vysokjm a

nizkym teplotdm, mozZe byt instalovang na plast kotla

WG.17.0423 5902479662565
version EU-L80 H W6.17.0071 5902479661179
REGULATORY PRE KRBY

EU-391 zPID RecuLiToR PRE KRBY
h Funkeie: ovl3danie ginnosti obehového gerpadla, ovladanie ginnosti pridavného terpadla TOV alebo podiahového, ovlsdanie ginnosti erpadia akumulaginej nadrze alebo ladomatu, obsluha

Skrtiacej klapky, stkat spustajici plynov( kotol v zavislosti od poZadovanej teploty vody v obehu, vratane hysterézie, program ZPID, pripojenie nadrze (dva snimace), moznost
pripojenia madulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Internet, Vzdialené ovladanie pomocou aplikacie emodul

Vybavenie: Dotykové tlatidla , snima teploty spalin, snimat: podlahy/T0V, snimat; UK, snimat nadrze horng a dolng, skrtiaca klapka dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

g100 WG.21.0071 5902L796606L6
p120 WG.21.0072 5902479662589
0150 WG6.10.0035 5902179662596

EU-392 zPID necuLAToR PRE KRBY

Funkeie: ovl3danie tinnosti obehového terpadla, oviadanie ginnosti pridavneho terpadia TOV alebo podiahového, oviadanie Ginnosti éerpadla skumulagnej nadrze alebo ladomatu, obsluha
Skrtiacej klapky, st(kat spustajici plynovy kotol v zvislosti od pozadovanej teploty vody v obehu, vratane hysterézie, program ZPID, pripojenie nadrze (dva snimate), moznost
pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Internet, Vzdialené ovladanie pomocou aplikacie emodul

Vybavenie: Velk{ dotykov{j LCD displej, snima; teploty spalin, snimat podiahy/TOV, snimat UK, snimat nddrze horng a dolng, $krtiaca klapka (dostupné priemery: 100, za priplatok - 120, 150mm)

WG.21.0073 5902479660639
WG.21.007L 5902479662602
WG.21.0075 5902479662619
ﬂ KLAPKA
— Dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm
100 W6.10.0002 5902179661247
g120 WG.10.0006 5902479662473
g150 WG.10.0009 5902179662180
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ROZSIRUJUCE MODULY / PRISLUSENSTVO

EU-MW-1 vyxonavaci moout

beznapatov( vistup (EU-MW-1) alebo napatov{ vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MW-1-230V), manualny rezim, bezdrdtova komunikacia s hlavnou regulaciou alebo so snimatom teploty
(rezim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chgbajcej kemunikacii, bx LED diddy: napajanie, komunikacia, manualng prevadzks, kontakt

EU-MWN-1 WG.05.011% 5902479661346

EU-MWN-1-230V WG.05.0116 590247966237 m
. EU-MWN-1 vykonivaci MobuL
beznapatov( v{stup (EU-MWN-1) alebo naptov( vistup 230V/ zatazenie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kantaktu pri chbajicej komunikacii.
EU-MWN-1 W6.05.0197 5902479664507 m
EU-MWN-1-230V WG.05.0117 5902179664392

EU-RP-L REPEATER SIGNALU

Repeater signalu jednoduchm sposobom umaziiuje zvaEsit dosah signalu bezdrotavej komunikacie a zabezpetit stabilné spojenie medzi hlavnou regulaciou a vzdialengmi podriadengmi elemen-
— tami systému

WG.05.01L0 5902479662821

e EU-67 swimat GROVNE PELIET

7 Snimat EU-67 je urcen pre kontrolu Grovne tuhgch biopaliv (peliet, ovos, kukurica a pod.) tak v palivoviich zasobnikoch katlov ako 9j vo vSetk{jch druhach obilngch silach, kde maximalny ro-
] zostup snimacov neprekracuje 3,5 m. Pre sprévnu kantrolu je patrebng zasobnik naplnit iba suchgm palivom. Princip Einnosti je zaloZen na stanoveni drovne tuhého biopaliva pomocou vhodne
rozmiestnen(ch kapacitngch snimacov.

WG.03.0102 5901LL5L70L25

EU-505 interneTovY MopuL

1o Funkeie: Dialkové oviadanie zonovej regulacie pre termoelektrické pohany ventilov, zmena nastavenia teplaty v kazdej zone, moznost vytvorenia t{Zzdennéha programu vykuravanis, zobrazenie
teplotnej histdrie kazdej zony, osobné prispdsabenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozarnenia o alarmach. Viybavenie: Napjanie 5V DC, RS rozdvojka, kamunikagng RS k3bel

Poznamka: Prihlasenie sa do aplikacie: www.emodul.eu

WG.05.0025 5902479660578

EU-WiFi RS mobuL wiFi - INTERNET

i Funkeie: Dialkové oviadanie zGnovej regulacie pre termoelektrické pohany ventilov, zmena nastavenia teploty v kazdej zGne, mozZnost vytvorenia tdZzdennéha programu vykurovania, zobrazenie
teplotnej histdrie kazdej zony, osobné prispdsabenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch.

Vybavenie: Napjanie 5V OC, RS rozdvojka, komunikagn( RS k3bel Prepojenie s internetom je signalom WiFi

WG.05.00L0 5902L7966097L

v{isuvného ovladaca. K pohonu je pripojeng kabel o dizke 1,5 m. Pohon ma v baleni adaptéry a montazne skrutky pre ventily od spolognosti ako: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell,

STZ-120 T poHoN ZMIESAVACIEHO VENTILA
Funkeie: Pohon STZ-120 T sl0Zi na ovladanie trojcestn{ch a Stvorcestngch zmieSavacich ventilov. Je riadeng 3-bodovgm signdlom a m3 ¢as otatania 120s. Pohon je mozng ovlddat rutne pomocou
*u Wita.

WG.12.00.6 5902179663739

STZ-180 RS poHoN ZMIESAVACIEHO VENTILA
Funkeie: Pohon STZ-180 RS sluzi na ovladanie trojcestngch a $tvorcestngch zmieavacich ventilov. Je riaden 3-bodovim signlom a m3 as otatania 180s. Pohon je mozné ovladat rutne pomacou

v{suvného ovlddata. Sada obsahuje snimat teploty a beznapdtov{ v{stup na oviddanie prevadzky cerpadla. Obsshuje displej zabrazujici aktualnu teplotu, nastavend teplotu a percento
otvorenia ventilu. Zdroj RS je sdastou sdpravy. Pohon ma v baleni adaptéry a montazne skrutky pre ventily od spolocnosti aka: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.12.0047 5902179663739
G-X BEZDROTOVY ELEKTRICKY POHON

5' i Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zanovgmi listami k termoelektrickgm pohonom.
=l Technické Gdaje: matica so zavitom M30xL,5; bezdratova komunikacis, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V, moZnost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
NOVINKA! - preverte dostupnos! WG.12.0045 590247966505 [ 97¢ |
- STT-869 BezproTOVY ELEKTRICKY POHON
Zariadenie je kompatibilng s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zonov(mi li§tami k termoelektrickjm pohonom.
- Technické ddaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrtova komunikacia, frekvencia 868MHz; Napajanie — 2 x batéria AA 1,5V s predizenou Zivatnostou batérii, moznost pouZitia adaptéra na zavit M28x1,5
WG.12.0016 5902479662381 [ 97¢ |

STI-L00 menE napina

Menit napétia je zariadenie, ktoré umoZiiuje prevadzku zariadeni (Standardne kotlov) po vijpadku el. prddu. Funguje rovnako ako typicke UPS s tim rozdielom, Ze energia sa namiesto v ¢lankoch
i' m uklada do batérie. Ak je cielové zariadenie pripojené k menicu a je dostupné napajanie zo siete, toto zariadenie je napajané priamo zo siete, pricom batéria sa udrziava pod napéatim. Pri vipadku
—-— sietoveho napatia sa menic napatia prepne do invertorového rezimu, t,. energia ulozena v batérii sa premeni na 230V a zariadenie mdze pokracovat v prevadzke. Meni¢ napatia spolupracuje s
dvoma typmi batérii, gélovou a kyselinovou. SG pre nich urgené samostatné (hoci velmi podobné) algoritmy Gdrzby.
Vistup: - 230V AC x1 - 12VDC x1, Vstup: - AC230V AC x1, Vigkon: LOOW

NOVINKA! - preverte dostupnost! WG.13.0106 5902479665993

- ADAPTER NA BEZDROTOVY POHON 6-X, STT-869
| DANFOSS RAN > M30xL5 >

WG.01.0048 5902179661872
= ADAPTER NA BEZDROTOVY POHON G-X, STT-869
DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >
WG.01.0049 5902179661889
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ADAPTER NA BEZDROTOVY POHON G-X, STT-869
VALVEX > M30xL5 >

WG.12.0003 5902479662756

ADAPTER NA BEZDROTOVY POHON G-X, STT-869
PINTOSSI> M26x1,5 >

6.12.0002 9902479662763

ADAPTER NA BEZDROTOVY POHON 6-X, STT-869
COMAP/HERZ > M30xL5 >

W6.12.0001 9902473662770

3
A
EU-260 zostava PRE BEZDROTOV RS KOMUNIKACIU
Zostava sa sklada z dvoch modulov (pre komunikaciu s izbovgm regulatorom):
Modul V1 - je urEen pre hlavnd riadiacu jednatku s RS kemunikaciou. Tento modul je urgeng pre pripojenie k zariadeniu s viastngm napajanim.
Modul V2 - je urcen( pre zariadenia — pridavné moduly s RS kamunikaciou (napr. izbov{ regulator EU-280, modul pre internetovd komunikdciu EU-505)

IWG.05.0023 5902479660158 . g0 |

EU-2672 zostava PRE BEZDRGTOVD KOMUNIKACIU DVOJSTAVOVD
Zostava pre komunikaciu vietk(ch modelov dvojstavov{jch reguldtorov (bezdrdtov{ prenos beznapatového signlu)

WG.05.002 5902479660165 . 80e
(> Rozoetovat s
WG.05.0147 5902479661506 [ e |
ROZDELOVAC RS-8
1x vstup pre prepojenie s hlavnou regulaciou, b vgstup RS komunikacie - vyberatelné konektory, Lix vstup RS kemunikacie - zasuvka RJ12
IWG.05.0203 5902479665078 [ 33¢ |
'L MODUL STYKACA 2-POLOVEHO S OCHRANOU
\ Poutitie: sl0Zi k oviadaniu jedno alebo viac pdlovéha elektrického zariadenia. Hlavng vyuZitie je pre ovladanie, vykuravacich systémov, elektromatorov alebo Gerpadiel. Striedavq prad: 20 A;
Napajacie napétie cievky: 230 V AC (50 Hz), Max. prdd cievkou: 8VA, Max. zataz do L KW (v zavislosti na pouZitej ochrane); Sicastou zostavy je: stikat, poistka, kabelaz
5902179661513 [ 1236
DOPLNKOVE SNIMACE

EU-291P KTY vonkaJsi SNIMAE TEPLOTY CEKVITERMIKA) - DROTOVY
Snimat je uren( pre regulacie k obsluhe zmieSavacich ventilov napr.. EU-i-1, EU-880 zPID, EU-L8O, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS,

WG.03.0063 5902173660899

EU-291P NTC vonkaJsi sNimat TepLOTY DROTOVY
pre listu EU-L-9r, EU-L-X Wi, EU-L-12

WG.03.006L 5902479662732
é}":ﬁ"}:"’: POLOVODICOVY PODLAHOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU NTC

(PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazd(j bm 1 eur bez DPH
150cm WG.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902L7966L2793

— POLOVODICOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU KTY
pﬁ""&. (PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH
—

Odolnost pri 25°C: 2k01
Rozsah prevadzky: -25+90°

208

208
150cm WG.01.0025 5902479660905
1500m with plug WG.01.0026 59021:79661:286
250cm WG.01.0027 59021:7966:293

208

Presnost: 1%

250cm with plug B WG.01.0028 ) 5902179664309
POLOVODICOVY SNIMAC TEPLOTY TYPU KTY S PASKOU

W (PVC izolcia kablov) 1,5m - priplatok za kazd{ bm 1 eur bez DPH
Odolnost pri 25°C: 2k0)

Presnost: 1%
Rozsah prevadzky: -25+90°

150cm WG.01.0023 5902179663685

N GEERE =
ﬁ CIOﬁIELE: objednavky@tech-reg.com, tel.: +421907 529 811
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WG.01.0030
BIMETALOVY SNIMAC - CTERMIK)

(PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazd(j bm 0,8 eur bez DPH
Teplota uvedenia do €innosti 85°C

Presnost: +/- 3°C

PouZitie: teplotna ochrana

) o WG.01.00L0
SOLARNY SNIMAC TEPLOTY TYPU PT 1000

(silikdnova izol3cia kablov) 1,5m
Odolnost pri 0°C: 1k 0

Presnost: +/-0,3°C

Rozsah prevadzky: -30+180°C

WG.01.003L

SNIMAC TEPLOTY ZASOBNiKA TYPU PT 1000 (POUZIVANY V SOLARNYCH SUSTAVACH)

Dlzka kabla 1,5m

Odolnost pri 0°C: 1k 0
Presnost: +/- 0,3°C

Rozsah prevadzky: -25+95°C

o ) WG.01.0033
SNIMAC TEPLOTY SPALIN TYPU PT 1000

(izolacia kablov zo sklenen(ch viakien) 0,25m
Odolnost pri 0°C: k0

Presnost: +/- 0,3°C

Rozsah prevadzky: -25+480°C

WG.01.0035
WG.01.0036
FOTO TUBUS - SNIMAC OHNA
(PVC izolacia kablov) 0,25m
PouZitie: katly na pelety
WG.01.0037

HALLOTRON CHALLOV SNIMAC)

(PVC izol3cia kdblov) 1,5m - priplatok za kazdg bm 1 eur bez DPH
PouZitie: katly s piestovgm podavatom

WG.01.0038

KONTRAKTON
(PVC izolacia kablov) 1,5m - priplatok za kazd(j bm 1 eur bez DPH
PouZitie: katly s piestovgm podavacom

: WG.01.0039
BEZPECNOSTNY TERMOSTAT -STB

Teplota uvedenia do Einnosti: 90+110°C
Presnost: +/- 3+5°C

Maximalny prod: 16A

Pouzitie: teplotna ochrana

WG.01.00L1
PREDLZOVAC ANTENY SMA
Anténny kabel SMA pre prediZenie antény pouZivanej v z6novej regulacii EU-L-8e, EU-L-Sr, EU-L-X 8 EU-L-12
WG.01.00L7
VENTILATOR

STW-70 HMSK venTiLATOR DOCHANIA PRE KOTLY S VYKONOM 25-50 KW
(Prikon - 70W, klapka)

1.000.00.000.00001
STW-60 EMSK venTiLATOR DGCHANIA PRE KOTLY $ VYKONOM DO 35 KW
(Prikon - 60W, klapka)

1_000.00.000.00002
WPA-117 veNTILATOR DUCHANIA PRE KOTLY UK
(Prikon - 3LW, klapka)

T1_000.00.000.00003
WPA-120 venTiLATOR DICHANIA PRE KOTLY 0K
(Prikon 75W, klapka)

7_000.00.000.0000L

WPA-1L0 veNTILATOR DOCHANIA PRE KOTLY 0K
(Prikon - 100W, klapka)

1.000.00.000.00005

5902479664316

5902173660912

5902479661391

5902179660929

5902479660936
590247966L323

5902479660943

5902479660950

5902479660367

5902179661216

590273661520

5902173660752

5902473660769

5901LL5L70L3L

5902473661605

5901445470500




ZAsSTUPENIE TECH CONTROLLERS, S.R.O NA SLOVENSKU

ING. JurRAJ VYROSTEK

MANAZER LOGISTIKY

tel.: +421 907 529 811

e-mail: vyrostek@tech-reg.com

e-mail pre objednavky: objednavky@tech-reg.com

JasMIN OMEROVIE
TECHNICKA A SERVISNA POMOC

e-mail: sk.servis@tech-reg.com

Jakue Kuéa
Manazér rozvoja obchodu: Zapadné Slovensko
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JarosLav Kuéa
VYKONNY RIADITEL

CloﬁlaLE: objednavky@tech-reg.com, tel

tel.: +421 918 943 556

tel.; +421 905 989 223
e-mail: jakub.kuca@tech-reg.com

tel.: +421 908 236 899
e-mail: camber@tech-reg.com

tel.: +421 907 610 445
e-mail: kacur@tech-reg.com

tel.: +420 733180 377
e-mail: stecker@techsterowniki.pl

tel.: +421 915 793 964
e-mail: jaroslav.kuca@tech-reg.com

. +421907 529 811
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